
山东熙元道用心服务 建筑用NALC板多少钱

产品名称 山东熙元道用心服务 建筑用NALC板多少钱

公司名称 山东熙元道节能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市天桥区黄台电子商务产业园A厅16楼

联系电话 15253193115 15253193115

产品详情

抗冻性：抗冻性好，经冻融试验后质量损失<1.5%(国家标准<5%)，强度损失<5%(国家标准<20%)；

耐久性：ALC是一种无机硅酸盐材料，不老化，耐久性好，烟台建筑用NALC板，其使用年限可以和各类
建筑物的使用寿命相匹配；

抗渗性：抗渗性好，比标准砖抗渗性好5倍；

施工性：ALC板材生产工业化、标准化，安装产业化，可锯、切、刨、钻，施工干作业，速度快；

环保性能：该材料无性，无有害气体逸出，是一种绿色环保材料；

配套性：ALC板具有完善的应用配套体系，配有连接件、勾缝剂、修补粉、界面剂等；

关于ALC板是具有非常好的防火性能，这一点大家都是比较熟悉的吧？它的防火特性是能够达到，100m
m板材可以达到3.23小时，建筑用NALC板安装，150mm板材可以达到4小时以上的。这样的防火性能对于
大多数的墙体材料来讲都是没有办法做得到的，所以说对于这样的优势条件，也是为什么它能够在市场
上得到这么多关注的主要原因之一了。防火性能不错的同时，还能够做好保温隔热的作用，它的导热系
数为0.114，其125mm厚度材料的保温效果可以达到普通370mm砖墙。是一种可以以单一材料就能达到建
筑节能百分之五十以上的材料。这样的话也就是说在保证有足够好的隔音隔热效果的同时，还不会浪费
原材料，对于节约资源也是有好处的。在使用填充砂浆的时候也是有要求的，建筑用NALC板多少钱，
对于水泥标号不宜大于42.5级；砂应符合砌筑砂浆用砂的要求；水中不应含有对钢筋和砂浆产生不利影
响的有害杂质。这样生产制备出来的ALC板才能够更加保证质量了，要不然即便是生产出来了之后，也
没有办法投放到市场中去。为了能够保证板材的柔性连接，耐火接缝材料宜选先用岩棉，这样可以发挥
更多的使用效果。在ALC墙板上钻孔、切锯时，均应采用切割机等工具，不得任意砍凿，在墙板上切槽
时不宜横向断槽；当需要横向断槽时也要注意深度，不能够破坏了板材的原有质量。 山东熙元道用心服
务-建筑用NALC板多少钱由山东熙元道节能科技有限公司提供。山东熙元道节能科技有限公司位于济南



市天桥区黄台电子商务产业园A厅16楼。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前山东熙元道在混凝土及
制品中享有良好的声誉。山东熙元道取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的
高度。山东熙元道全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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