
苏州曲轴连杆质量检测 柴油机连杆质量检测

产品名称 苏州曲轴连杆质量检测 柴油机连杆质量检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:连杆
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

连杆测试范围

曲轴连杆，雨刮器连杆，曲柄连杆，悬架连杆，活塞连杆，伸缩连杆等。

连杆测试项目

刚度测试，疲劳测试，应力测试，扭矩测试，硬度测试，振动测试，轴向间隙测试，弯曲度测试，平行
度测试等。

连杆测试标准

CB/T 699-2008 船用柴油机连杆

DB53/T 444-2012 内燃机 胀断连杆 技术条件

GB/T 23340-2018 内燃机 连杆 技术条件

GB/T 25762-2010 滚动轴承 摩托车连杆支承用滚针和保持架组件

JB/T 10659-2015 无损检测 锻钢材料超声检测 连杆的检测

JB/T 11651-2013 通用小型汽油机 铝连杆技术条件

JB/T 11795-2014 内燃机 胀断连杆 技术条件

JB/T 12661-2016 内燃机连杆疲劳试验方法



JB/T 7292.1-2018 内燃机 衬套 第1部分：连杆衬套 技术条件

QC/T 1139-2020 汽车零部件再制造产品技术规范 连杆

T/SSEA 0040-2019 汽车曲轴和连杆用非调质圆钢
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