
土壤重金属元素分析仪价格 苏州浪声仪器

产品名称 土壤重金属元素分析仪价格 苏州浪声仪器

公司名称 苏州浪声科学仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州市高新区竹园路209号3号楼11层

联系电话 13073301868 13073301868

产品详情

RoHS分析仪技术参数  

元素分析范围：硫（s）-铀（U）检出限分析：1ppm分析内容：任意多个可选分析识别模型独立矩阵效
应校正模型多变量非线性回归程序温度适应范围：15℃-30℃电源：AC220V±5V，建议配置交流净化稳
压电源能量分辨率：160±5ev外观尺寸：550×416×333mm样品腔尺寸：460×298×98mm重量：45kg  

RoHS分析仪性能指标  

移动平台：一个精细的手动移动平台，方便定位检测点的高分辨率：提高了摄像头的分析精度：可以满
足各种形状样品的检测要求，且对样品的要求不大。准直器和滤光片：光管和滤光片的电切换，满足各
种测试模式的应用新一代高压电源和X射线管：性能稳定可靠，测试达100W  

RoHS分析仪针对在所有生产过程和原材料中可能含有上述六种有害物质的电器电子产品，包括：白色家
电，如冰箱、洗衣机、微波炉、空调、吸尘器等；黑色电器，如音像制品、DVD、CD、等，it产品、数
码产品、通讯产品等；电动工具、电动玩具等；电气设备。 

RoHS分析仪是一种电器电子产品（主要包括冰箱、洗衣机、微波炉、空调、吸尘器等白色家电），可能
含有铅、镉、、六价铬等六种有害物质，生产过程中的多醚和多（主要包括：白色家电，如冰箱、洗衣
机、微波炉、空调、吸尘器等）；黑色家电，如音像制品、DVD、CD、、it产品、数码产品等，etc代码
产品、通讯产品等；电动工具、电动玩具、电气设备等）环保检测工具。  工作原理该仪器属于不分光
式红外线气体分析器，土壤重金属元素分析仪价格，其工作原理是基于某些气体对红外线的选择性吸收
。仪器采用单光源、单管隔半气室及先进的检测器，工艺精湛、分析精度高、稳定性好。采用先进的数
字处理技术，全新的液晶显示画面。应用范围红外线气体分析器用于连续分析CO、CO2、SO2、CH4、
NH3等一种气体在多种气体混合物中的含量。 土壤重金属元素分析仪价格-苏州浪声仪器由苏州浪声科
学仪器有限公司提供。苏州浪声科学仪器有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员
工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未
来。浪声仪器——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省苏州市高新区竹园路209号3号楼11层，联系人：



浪声询价热线。
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