
牛棚专用风机

产品名称 牛棚专用风机

公司名称 青州市百牧机械设备有限公司

价格 560.00/台

规格参数 品牌:百牧机械
型号:加工定制
产地:山东

公司地址 青州市开发区

联系电话 15244475549 15244475549

产品详情

牛舍风机[优点]

1.投资少，能耗较低。在制冷量相同的情况下，一次投资约为空调的六分之一，运行费用约为空调的十
分之一；

2.强降温。夏季气温可降低5-15度以上，温度越高，降温幅度越大（室内温度可降至25-30度）；

3.空气清新湿润。空气洁净度高；

风机操作人员清洁时应注意

1.牲畜风扇电源已断开。并拆下控制面板，阻止人误上电，造成电路危险，造成人员伤亡。在风机电源

断开良好的情况下，操作人员可以拧下滤网的螺丝，将滤网向上提起，然后将滤网的遮光部分向外拉，

这样可以方便地取出滤网。牛棚专用风机

2.将风机上的滤网全取出。把它们浸在水里洗干净。在这一过程中，为了阻止滤网腐蚀，需要用清水浸

泡，而不是放化学药品。同时还要阻止水压过高，减少滤网损坏。



3.在清洗牧业风机其他部位时，操作人员先用胶带将风机盖好，然后将自来水直接连接到喷淋管和清洗

口。为了保持清洗干净，可以用清水将喷淋管冲洗干净。另外，畜牧扇的底盆也要进行冲刷。清洁操作

都应认真严格地完成，以保持系统和部件都得到清洁。

4.将清洗干净的滤网全装回牛舍风机上，拧紧螺丝，保持装置靠谱。牛棚专用风机

5.重新接通牧业风机主电源，约5分钟后运行正常。

风机的电路维护

1.调节阀机械启闭动作是否灵活，启闭角标志是否清晰可见。

2.指示灯、电压表、电流表是否正常。风机各部件运行有无异常响声，三相电流值是否平衡。

3.检查各遥控点控制箱内各部件是否正常。牛棚专用风机

4.进行连续启停操作，检查各点遥控是否正确。

5.试运转2小时，观察电机轴承温度及电机温升是否在正常范围内。
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