
多功能净味透水混凝土密封剂

产品名称 多功能净味透水混凝土密封剂

公司名称 广州安百嘉新型材料有限公司

价格 5.00/公斤

规格参数 品牌:安百嘉
表干:4
实干:8

公司地址 白云区太和镇广从三路198号211房

联系电话  18664780069

产品详情

多功能净味透水混凝土密封剂

 

                                 

     HY-960型多功能净味透水混凝土密封剂引进韩国技术，采用特种高分子聚氨酯共聚物为基料，
经多种改性助剂研制而成的新型多功能净味露骨料透水混凝土密封剂，该产品具有成膜性、柔韧、耐磨
、渗透防水、透气性和优异的耐候性。

主要用途：

产品用途：多功能净味透水混凝土密封剂，露骨料透水混凝土密封，清水混凝土密封

核心材料：单组份水性净味聚氨酯密封剂（透水混凝土密封剂）

产品特点： 

★耐久性：在混凝土表面形成微小的树脂结构，能保持十五年以上，显著提高混凝土的耐磨性和耐腐蚀
性。★耐候性：抗酸碱，抗紫外线性能良好。★装饰性：根据周围环境进行色彩搭配，喷涂后的混凝土
色泽均匀，色彩靓丽。★环保性：对人体无毒，不污染水源，对环境好。

用法说明：使用简单，室温按比例混合后直接喷涂即可。表干时间10-30分钟 (室外气温不一而定)，实
干时间2-4hr.即使在零下温度也能够完全固化。

技术参数



●固含：39±1%

●pH: 7.0-9.0

●粘度：1000-4000

●Tg: 15℃ ●耐候性：优异

贮存条件

存放于阴凉干燥处，密闭容器避光封装，储存温度5-35℃。

保质期

保质期24个月，24个月后经检测未见异常可继续使用。
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