
支架式栽杆打洞机深度规范

产品名称 支架式栽杆打洞机深度规范

公司名称 巩义市雷力机械贸易有限公司

价格 3800.00/台

规格参数 品牌:雷力
型号:LLW-196A4C
产地:河南郑州

公司地址 巩义市永安街道耐材化工市场A-012

联系电话 037164105300 15738898136

产品详情

支架式栽杆打洞机深度规范主要有大动力汽油发动机，加大扭矩减速机，加长一米五螺旋钻头，多种加
长杆配置可以达到理想的钻坑深度，按照设计要求，电杆埋深规格根据电杆的长度要求，8米杆需要埋深
1.5米、9米杆埋深1.6米、10米杆埋深1.7米、12米杆埋深1.9米、13米杆埋深2.0米。电杆的标准埋深公式：
栽杆打洞机由大马力四冲程进口发动机配置，底部固定有圆形刀片，所述圆形转动套外端的圆形固定圈
两侧分别通过连接杆与滑动架固定，所述滑动架上焊接有支架，所述支架上固定有电机。本实用新型设
计合理，制作简单，栽杆前，可以用该设备可轻松的打洞，自动化程度高，节省了人力和时间。

支架式栽杆打洞机深度操作规范运转平稳，弹簧销自动锁合，拆卸方便快捷等特点。栽杆打洞机挖完一
个坑以后，减小油门，使钻头停转，再拉动独轮小推车进行工作点转移。现在这种栽杆打洞机里面在使
用的时候，还是可以更好的去利用，依据人们的这样的一种典型化的做法，将会能够更好的实现一些更
好的效果，这才是核心的一种方式，每一个结构都是为了可以更好的去使用。
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