
冲击式制砂机厂家 -河南昱生机械设备有限公司

产品名称 冲击式制砂机厂家 -河南昱生机械设备有限公司

公司名称 河南昱生机械设备有限公司

价格 110000.00/台

规格参数

公司地址 河南省巩义市大峪沟镇耕生大道01号

联系电话 0371-64059708 18538089887

产品详情

破碎机（冲击式制砂机）

【适用物料】： 河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、方解石、石英石、辉绿岩等。【进料粒

度】： <=50mm【生产能力】： 5--200吨/小时  【应用范围】： 砂石料场、混凝土制砂、干粉砂

浆、机制砂、电厂脱硫、石英砂等,物料的细碎作业     

产品介绍

冲击式破碎机(冲击式制砂机)也叫立轴冲击式破碎机（立轴冲击式制砂机），简称冲击破，特征是物料

线速度达到60-75m/s利用高速冲击力进行破碎。

冲击式制砂机是用来进行人工制砂的设备，根据物料的情况和成品要求，可以是反击破，可以是圆锥破

，也可以用冲击式破碎机，按照行业应用程度和范围，冲击式破碎机是应用广泛的设备，所以业界通常



又称冲击式破碎机就是制砂机。

工作原理

冲击式破碎机（冲击式制砂机）是用来进行人工制砂的设备，根据物料的情况和成品要求，可以是反击

破，可以是圆锥破，也可以用冲击式破碎机，按照行业应用程度和范围，冲击式破碎机是应用广泛的机

制沙设备，所以业界通常又称冲击式破碎机就是制砂机。本系列制砂机广泛用于金属和非金属矿石、水

泥、耐火材料、磨料、玻璃原料、建筑骨料、人工造砂以及各种冶金渣的细碎和粗磨作业，特别对中硬

、特硬及磨蚀性物料如碳化硅、金刚砂、烧结铝钒土、镁砂等，比其他类型的破碎机更具有优越性。与

液压保护颚破配套使用，可处理各种冶金渣。对建筑用砂、筑路用砂石等。

物料由进料斗进入冲击式破碎机,,冲击式制砂机，经分料器将物料分成两部分，一部分由分料器中间进入

高速旋转的叶轮中，在叶轮内被迅速加速，其加速度可达数百倍重力加速度，然后以60-70米/秒的速度从

叶轮三个均布的流道内抛射出去，首先同由分料器四周自收落下的一部分物料冲击破碎，然后一起冲击

到涡支腔内物料衬层上，被物料衬层反 弹，斜向上冲击到涡动腔的顶部，又改变其运动方向，偏转向下

运动，从叶轮流道发射出来的物料形成连续的物料幕。这样一块物料在涡动破碎腔内受到两次以至多次

机率撞击、磨擦和研磨破碎作用。被破碎的物料由下部排料口排出。和循环筛分系统形成闭路，一般循

环三次即可将物料破碎成20目以下。在整下破碎过程中，物料相互自行冲击破碎，不与金属元件直接接

触，而是与物料衬层发生冲击、磨擦而粉碎，延长机械磨损时间，减少了粉尘污染。

型号           7615         8522         9532         1145         1263         

处理能力（t/h）
          

瀑落与中心进料
          

150~280     240~380     350~540     500~640     700~850     

全中心进料   70~140       120~200     180~280     250~360     450~550     

入料尺寸（mm）
          

软料         35         40         45         50         60         



硬料         30         35         40         45         50         

转速（r/min）           1700~1900     1500~1700     1300~1510     1100~1310     900~1200     

双电机功率（Kw）           110~150     180~220     260~320     400~440     315         

外形尺寸长*宽*高（mm）       4100*2330*2300 4140*2500*2700 4560*2600*2900 5100*2790*3320 5500*2800*3520 

重量（t）           12.1         14.8         18.6         27.5         31         

电源           380V,50Hz           
稀油润滑站   双油泵电机功率

          
2*0.25Kw           

安全保护     双油互补供油；无油流自动停机；水冷降温；冬季电机加热启动           

油箱加热功率 2Kw           

外形尺寸长*宽*高（
mm）       

820*520*1270           
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