
精图安装盒、光纤跳线、屏蔽配线架

产品名称 精图安装盒、光纤跳线、屏蔽配线架

公司名称 广州市张杨通信设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:精图
型号:来电咨询
规格:来电咨询

公司地址 中国 广东 广州市天河区
员村西街颖康阁西梯307室

联系电话 86-02066630601 13544517152

产品详情

品牌 精图 型号 来电咨询
规格 来电咨询 材质 来电咨询
工艺 表面处理 插拔次数 来电咨询（次）
适用线缆类型 来电咨询 回波损耗 来电咨询（dB）
适用范围 来电咨询

jt系列光纤熔配单元体，最大限度的使光缆的成端、连接与配线高密度化，同时又为缆提供了最佳的保护
，并可以根据需要作为独立的熔接配单元而安装在19寸标准机架上使用。特点 :1.全模块化设计，全正面
化操作2.集熔接与配线于一体，最大限度的高密度化3.可安装于19寸标准机架上4.适用于带状和非带状光
缆5.可卡接式安装fc、sc、st和lc等多种适配器6.适配器与设备在30°卡接式安装，既保证了跳线的弯曲曲
率半径，又可避免激光灼伤人眼7.操作方便，保护完善8.光缆和尾纤均具有2m以上的盘储空间性能指标:1
.环境温度：－40℃～＋60℃2.大气压力：70kpa～106kpa3.相对湿度：≤95%（＋40℃时）4.光纤连接器插
入损耗：≤0.3db5.光纤连接器回波损耗pc型：≥40db；upc型：≥50db；apc型：≥60db5.光纤连接器插拔
耐久性寿命大于1000次产品规格：型号 配置容量 规格（高×宽×深）mm 内部容量gpx72-12 可熔配12芯
45×483×290 1ugpx72-24 可熔配24芯 89×483×290 2ugpx72-36 可熔配36芯 132×483×290 3ugpx72-48
可熔配48芯 132×483×290 3ugpx72-72 可熔配72芯 187×483×290 4u

您好！感谢您的光临！

广州市张杨通信设备有限公司是一家专业生产和销售各类钣金产品的公司，集设计，生产，销售和提供
服务为一体。我们可根据您的要求进行设计,制造生产各类网络机柜、服务器机柜、户外防水机柜、操作
台、屏幕墙、电力柜、配线机柜、19英寸机架安装的odf光纤配线架、ddf数字配线架、mdf音频配线架等
系列产品。（均可根据您的要求定做！）



我们将以最好的品质，您满意的价格，诚信的态度为您服务，期待与您的合作，希望与您共同发展!联 系
人：张先生 联 系 方 式：13544517152 qq：1501148168邮箱：zyjinto@gmail.com 公 司 网 址：www.zy-
jinto.com
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