
风帆蓄电池（能源股份）Co., Ltd

产品名称 风帆蓄电池（能源股份）Co., Ltd

公司名称 浙江兴誉电子科技有限公司

价格 .00/节

规格参数

公司地址 义乌市北苑街道丹西北路

联系电话 400-070-5861 15066658437

产品详情

风帆蓄电池（能源股份）Co., Ltd

电力系统完成电能生产输送分配消费的统一整体通常由发电机变压器电力线路和负荷等电力设备组成的
三相交流系统二次系统，包括继电保护测量和调度等环节继电保护主，要是对系统中出现的各种故障如
短路过，电流断相接地等进行切断电源等动作测量，是对电力系统的运行参数进行测定和显示电压电流
功率功率因数等调度，主要包括负荷分配功率平衡电压调整线路的投入与切除等工作 。

直流电的概念：电流方向只有一个方向由+向-。

直流基础电源电压标准及技术指标。

交流电的概念：大小方向随时间变化而变化的电流。  

交流电的指标：1、电压 2、频率 3、可靠性  4、正弦 波三相对称。                 

交流供电电压、频率及允许变化范围。



接地：用导体埋入大地土壤与大地联接。

接地的种类：1、工作接地。2、保护接地。3、防雷接地。

功率和电流的关系（经验系数）

电力加一倍，电热加一半；

单相1KW、电流⒋5；

单相380、电流两安半。
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