
玻璃钢预制泵站筒体生产的技术标准

产品名称 玻璃钢预制泵站筒体生产的技术标准

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 筒体尺寸:1.6*3
项目地:大丰
品牌:盐城思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
玻璃钢预制泵站筒体生产的技术标准
一体化预制泵站材质通常都为玻璃钢材质，外形美观大气，占地面积小、安装便利、无需另建污水池可节省地下室的空间，有用减少运转费用与土建的费用。一体化预制泵站常常被使用在市政给水、排水、雨洪应急排水、乡镇污水、雨水提高、下立交排水、铁路公路排水、原水取水、修建给水排水等大型项目中。依照原料来分，一体化预制泵站分为玻璃钢一体化泵站、不锈钢一体化泵站和碳钢一体化泵站，依照排水系统分，又可分为半途泵站和终端泵站，玻璃钢泵站是*常用的一种。一体化泵站是将泵、管道、操控系统和其他配套子系统等集成为一体，并在工厂预制出产，用于提高和运送水介质的泵站。

1、玻璃钢预制泵站的筒体材质非常重要，常见的筒体材质有不锈钢和玻璃钢，碳钢的非常少，并且已经被淘汰。其中不锈钢材质虽然有着很好的保护能力和使用特性，但由于价格高昂，并不被所有消费者所青睐；玻璃钢是一种连续缠绕的玻璃纤维增强复合材料，它有着质量轻、强度高，以及超强防腐等特点。
2、玻璃钢筒体是性价比较高的一种材质，这里我们也重点说说这种材质。筒体侧壁的玻璃钢应以无碱玻璃纤维无捻粗纱制品为增强材料，热固性树脂为基体材料，要求采用计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀。
3、玻璃钢预制泵站是地埋式设备，但筒体顶部会保留在外界，为了保证与外界接触部分不被风化，因此筒体顶部应采用不锈钢材质制作而成，筒体要具备限位安全锁、防坠落和防盗功能。
4、筒体底部由于无法经常清理，因此要具备自动清淤能力，避免淤泥沉积，造成筒体内的堵塞和有害气体的堆积。
5、筒体外部要根据使用条件和起吊能力设置吊耳，且不应少于4个，其强度需满足污水一体化提升泵站吊装的需求。
6、玻璃钢预制泵站的底板采用钢筋混凝土结构；泵站底座应与底板钢筋和二次灌浆连接。
7、泵站进水口设置导流板，导流板材质与筒体相同，并和筒体牢固连接；导流板的使用寿命应达到泵站整体水平，并根据极限流量、流速来确定导流板的材质、形状和安装位置。

随着城市建设的脚步加快的同时，生态环境也受到了严峻的威胁。发展的同时注重环境建设，加强环保意识，守护碧水蓝天。地埋式一体化污水提升泵站成功取代了小型混凝土泵站，应用到了各地的住宅、小区、饭店、工厂等等公共场所，其参数根据不同地区具体环境的不同而有所改变。新技术新工艺实现了预制泵站智能化的建设，成套出厂，成套安装，无需专人驻场，可通过电脑、手机等电子设备进行远程控制，大大降低了需要的人力，目前，已经应用于我国各大城市，反响较好。
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