
湖州打水井，湖州打井，湖州养殖业用水打井电话

产品名称 湖州打水井，湖州打井，湖州养殖业用水打井电
话

公司名称 航通钻井工程有限公司

价格 150.00/米

规格参数

公司地址 浙江地区联系电话13065806718

联系电话 13065806718 13041884018

产品详情

钻石井利用钻头旋转时产生的切削或研磨作用破碎岩石。是当前龙霖通用的钻井方法。比

顿钻钻速快，并易于处理井塌、井喷等复杂情况。按动力传递方式，旋转钻又可分为转盘

钻和井下动力钻两种转盘钻在钻台的井口处装置转盘，转盘中心部分有方孔，钻柱上端的

方钻杆穿过该方孔，方钻杆下接钻柱和钻头，动力驱动转盘时带动钻柱和钻头一起旋转，

破碎岩石。井下动力钻是利用井下动力钻具带动钻头破碎岩石，钻进时钻柱不转动，磨损

小、使用寿命长，特别适于打定向井。井下动力钻有涡轮钻、螺杆钻和电动钻等。

钻井技术就是其中之一，但是。从现状来看。在我国的钻井工程中钻井效率尚有待，同时

这也是我国石油生产效率较低的一项主要因素。本文主要介绍了钻井工程中的常见技术，

并结合实际，针对如何钻井效率提出了几条建议。希望对我国钻井工程的发展有所助益，

当今，在经济发展的推动下。在科学技术进步的促进下，我国的地下水开发勘探开发取得

了巨大的进步。一些新的石油勘探开采技术及设备不断涌现，大大了石油开发效率，作为



石油开发中的重要工程，我国的钻井工程中目前仍存在着一些问题。这些问题了石油钻井

效率偏低，以下笔者就联系实际。

1选择好井口位置。根据要求。挖好与钻头直径一样。深度与钻头大致相平的圆井，把钻

头放入其中。 2把打井机转盘孔中心对准所挖圆井中心，放置钻井机，从井架上面的滑轮

上垂下一根绳子并系一物体，调整支腿使绳子对准转盘孔中心，支腿下面要垫上大木块，

使支腿稳定， 3在距打井机5米的附近挖一宽2米。长3米，深1米的泥浆池，供钻井机钻进

沙层时混浆使用，

5对接钻杆时。柴油机的油门要小，要尽量使钻杆不要左右，以免钻杆螺纹过早损坏， 6

当钻头遇到硬土层钻进速度较慢时。可用压力棒加压使速度加快，如果钻杆歪斜，可用压

力杆上的吊钩进行调整。
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