
一体化污水提升泵站控制系统的组件及功能

产品名称 一体化污水提升泵站控制系统的组件及功能

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 筒体尺寸:2*4m
项目地:东台
品牌:盐城思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
一体化污水提升泵站控制系统的组件及功能
一体化污水提升泵站相较传统混凝土泵站，因其集成度高，无需建立阀门井和泵房，省去了很多繁琐的工艺，安装简便，占地面积小。筒体采用GRP玻璃钢缠绕完成，耐腐蚀，使用寿命长。 这种成套一体化污水泵站是在工厂内预制好，所有部件全部到位的交钥匙工程，只需要完成基坑开挖，预留好底座即可。一体化污水提升泵站控制点整个闸门焊接安装在预埋板上，要求闸门和预埋板中心线高，闸门中心线与池壁距离高。

城市雨水、污水在通入市政管网时，会混有各种固体垃圾，造成管道堵塞。一体化雨污水提升泵站会通过配置粉碎型格栅，利用切割刀片将这些固体杂物粉碎成小颗粒。处理后的小颗粒杂物可以直接混入雨水，通过水泵排出，减少了水泵磨损。
为了避免连续阴雨天气导致雨水难排放等问题，就需要用到一体化雨水提升泵站，辅助城市排水系统做好雨水排放工作。一体化雨水提升泵站给管道中的雨水、积水提供动力，粉碎雨水中的固体杂物，将雨水快速顺畅的输送到污水处理厂。 

一体化污水提升泵站控制系统的组件及功能
简要介绍一体化污水提升泵站控制系统的组成及功能： 
(1)一体化污水提升泵站设备网络通信系统，一体化污水泵站设备系统采用VPN网络，利用虚拟局域网技术构建各泵站与监控中心之间的网络，构建各污水泵站与监控中心变成一个局域网。
(2)工业控制系统：一体化污水泵站设备工业控制系统由下位机(PLC系统)、上位机(工况监控计算机)和网络系统组成。采集仪器系统的系统测量参数，各工艺设备的状态参数，接受触摸屏和上位机的控制命令，实现各工艺设备的自动控制和远程控制。上位机可以连接下位机发送的各种仪器测量信件不会，设备状态信号和操作员控制命令通过设置程序运行，各种控制命令发送到下位机。 
(3)仪表系统：一体化污水提升泵站设备的仪表系统主要由集水箱水位检测仪、出水主管压力检测仪、配电系统参数检测仪等组成。 
(4)图像系统：一体化污水泵站设备图像监控系统由摄像部分、网络传输部分和数字视频管理系统组成。 
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