
韩国SOLITE蓄电池GC-88V190AH沈阳经销商

产品名称 韩国SOLITE蓄电池GC-88V190AH沈阳经销商

公司名称 狮克电源（北京）科技有限公司

价格 740.00/只

规格参数 品牌:SOLITE
型号:GC-8
规格:8V190AH

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13121708881 13121708881

产品详情

�韩国SOLITE蓄电池GC-88V190AH沈阳经销商

使用计算机精设计的低钙铅合金板栅，
限度降低了气体的产生，并可方便循环使用，大大延长了电池的使用寿命。

�粗壮的极板、槽盖的热封黏结，多元格的电池设计使电池的安装和维护更经济。�
体重比能量，内阻小，输出功率。  

�充放电性能，自放电控制在每个月2%以下(20℃)。

�恢复性能好，在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可充电

1）首先，EPS电源处于主电和备电工作状态，检查其主电电压、电池电压、输出电压和输出电流的显示
情况及液晶显示历史记录信息。检测线路是否出错，要仔细反复确认下尤其是有双电源的情况下，零线
的接法。

2）以手动自动方式使EPS电源转入电池工作状态，检查应急电源的主电和备电输出情况。

3）启动强制应急启动按钮，使消防应急灯具转入应急状态，并直至放电终止，检查应急电源的过放电保
护情况和故障情况。 

4）分别使EPS电源消防应急灯具的任一供电支路开路和短路，再使另一支路的消防应急灯具分别处于主
电状态和应急状态，检查消防应急灯具的工作情况。 

5）分别使集中电源型消防应急灯具的应急电源处于空载、满载和超载20%状态，检查应急电源的工作情
况。



6）检查EPS电源蓄电池（组）的额定电压及分段保护情况，然后，在电池（组）充满电的条件别测量每
段电池（组）的电压。 

7）分别使EPS电源充电机与电池间连接线开路、短路，检查其故障情况。 

8）分别使应急电源的输出主线路和支路连接线开路、短路，检查其故障情况。 针对目前市场传统EPS电
源在维护方面无检修提示，巡检维护成本，耗时长，不及时等问题，发出国内的8寸彩色液晶触摸屏、内
嵌智能管理系统，实现对电池的分段监测管理，核心部件寿命远程日常巡检监控。对物业单位、维保单
位物联网系统能够提供手机APP进行巡检及维护，为广大用户提供安可靠的智能化产品体验。
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