
泡棉脚垫贴全自动模切机 自粘海棉胶贴自动模切机定制

产品名称 泡棉脚垫贴全自动模切机
自粘海棉胶贴自动模切机定制

公司名称 深圳市龙岗区新辉远达自动化设备厂

价格 50000.00/台

规格参数 品牌:辉远
型号:D350
产地:广东

公司地址 深圳市龙岗区布吉街道上水径村达成工业区

联系电话  15800086258

产品详情

材料小知识

泡棉双面胶是指在发泡泡棉基材两面涂上强粘胶粘剂，然后一面覆上离型纸或离型膜而成的一种双面胶
，如果两面都覆上离型纸或离型膜称之为夹心双面胶纸,做成夹心双面胶主要是为了方便双面胶冲型。泡
棉双面胶具有粘着力强、保持力佳、防水性能好、耐温性强、防紫外线能力强的特性。

发泡泡棉基材分为：EVA泡棉、PE泡棉、PU泡棉、压克力泡棉及高发泡。胶系分为:油胶、热溶胶、橡
胶及压克力胶。

应用领域

1、电子市场：手机、电脑、数码相机、机械面板、薄膜开关等；

2、汽车市场：外观装饰条、汽车零部件、汽车车标、汽车香水等；

3、家居市场：挂钩、家具、玩具、工艺品、窗户缝隙、门缝隙粘贴等。

产品分类

PE泡棉双面胶PE泡棉双面胶是指在PE发泡的基材上两面涂上压克力胶水而成的双面胶。

颜色主要有白色、黑色及灰色，



常用厚度有0.3mm、0.5mm、0.8mm、1.0mm、1.5mm、2.0mm及3.0mm,泡棉发泡倍数有5倍、8倍、10倍、
15倍、20倍及30倍，离型主要为离型纸(白色、黄色）及离型膜（红色、绿色、蓝色、橙色），

用途：

适用于相框装饰条、家具饰条、汽车饰条、浪板、轮弧、挡流、板刹车灯、汽车车标、摩托车标牌、电
器铭牌、毛条等方面的粘贴固定作用，特点：粘着力强、保持力佳、防紫外线、耐温性、耐水性、耐溶
性及可抗塑性。

适用温度：-20℃~120℃。

EVA泡棉双面胶EVA泡棉双面胶是指在EVA发泡的基材上两面涂上胶粘剂而成的双面胶。胶粘剂有油胶
、热溶胶及橡胶胶水，颜色比较丰富，有白色、灰色、黑色及其它彩色，具有良好的防震缓冲性能、密
闭泡孔、隔音效果好、隔热、防潮、抗化学腐蚀等优点且符合环保要求，可适用于各种电子产品、电器
、汽车、通讯、电脑、玩具、家用挂钩、体育器材、塑胶、五金等各行业为辅助材料使用，常用密度：3
8度-48度，特殊密度：50度-80度，常用厚度：0.5mm-50mm，一般都采用白色或黄色离型纸，适用温度
：20℃-60℃。

一、图片、价格、产品参数信息等仅供参考，具体以实物为准，欢迎下单前来电咨询!

 

二、泡棉脚垫贴全自动模切机 自粘海棉胶贴自动模切机定制适用范围:

1、电子行业：电器特殊胶垫、硅胶贴、魔术贴、导电胶、强力双面胶、3M、索尼特殊胶贴、背光屏电
子业、IT业薄膜开关、汽车制造业中所使用胶贴产品等等。   
2、绝缘EMI：放火快巴纸、铝箔、铜箔、PVC、PET、牛皮纸、海绵护套、珍珠护套等等。

3、防震产品：回力胶垫、橡胶、透明脚垫、PORON垫、3M、阻燃EVA、高发泡等等。4、防尘材料：
化妆棉、相机棉、高密海绵、过滤棉、防尘网、无纺布等等。5、耐热隔热材料：矽胶片、透明云母片、
纤维布、隔热棉（布）等等。

 

三、泡棉脚垫贴全自动模切机 自粘海棉胶贴自动模切机定制设备功能：

送料——贴合——模切——排废——切片——收卷



四、自粘海棉胶贴 泡棉脚垫贴全自动模切机 定制自动化设备设备特点:

1、采用先进的电脑数码拉料系统、PLC程序控制、触摸屏操作： ①模切速度快，快速度可达到18000次
/小时；②自动调压装置，确保调压稳定、快捷，提高调机效率。 

2. 整机设计：  ①进料架采用微调装置，使调节更方便、快捷；②模切部位、材料进出口及送料架
均采用不锈钢板，并腐蚀有刻度尺，使材料更易调整；③该机具有精度高、噪音小、速度快等优点； 
 

3. 模切部分：  ①可安装：五金模、雕刻模、木板模、胶板模、腐蚀模；②能够轻松实现多次自动
套冲，精度可达到±0.1mm；③可冲全断也可冲半断；④装有镜面光幕安全保护装置，确保操作人员安
全； 

4. 自动供油系统，确保机器的寿命与稳定；  5.可配合贴合机、切片机等机器联机使用。

 

五、泡棉脚垫贴全自动模切机 自粘海棉胶贴自动模切机定制技术参数：

机器型号 D350 耗电功率 5.0KW
模板面积 350×350mm 电力需求 380V
进料宽度 360mm 整机重量 1700kg
模切速度 18000PCS/H 气源 0.6-0.8mp
拉料精度 ±0.1mm 尺寸（长*宽*高）： 2300×1200×1900mm
可调行程 15mm 压印形式 平压平模切机

 

六、泡棉脚垫贴全自动模切机 自粘海棉胶贴自动模切机定制设备主要配置：

机器型号 产地 品牌
设备主要配件清单/产地 伺服电机 日本 三菱

伺服控制器
PLC控制器

触摸屏 台湾 信捷
色标传感器 神视

电源 明伟
接近开关  
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