
东莞有色金属涡电流分选机 起劲磁塑 有色金属涡电流分选机厂家

产品名称 东莞有色金属涡电流分选机 起劲磁塑
有色金属涡电流分选机厂家

公司名称 马鞍山起劲磁塑科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省马鞍山市当涂经济开发区

联系电话 18955335780 18955335780

产品详情

涡电流分选机声清洗原理是声发生器的高频振动信号。厂家对不同粒度级粗煤泥的搅扰床分选试验证明
， 搅扰床分选技术对1.6～0.8mm粗煤泥具有很好的分选作用。当粒度等级宽至1.6 ～0.28mm时， 分选作
用变差。经过将换能器转换成高频机械振动并传播到铁吸收介质中，清洗液中的声波被稀薄地向前辐射
，然后发生成千上万由液体流动发生的细微气泡(空化核)，并在声场的作用下振动。当声压抵达一些值
时，气泡迅速增长，然后忽然关闭，当气泡关闭时，发生冲击波，发生数千个大气压，当团粒子附着在
清洁片表面时，固体颗粒经过大气压与表面分别，然后抵达清洁表面的目的。

涡电流分选机的工作原理：该设备是根据导体在高频的交变磁场中产生电流的原理而设计的。在工作过
程中，分选磁辊表面会产生高频的交变磁场，当导电性的有色金属通过磁场的时候，会在有色金属中产
生涡电流，涡电流自身就会产生和原磁场方向相反的磁场，有色金属（如铜、铝等）在磁场的斥力作用
下，东莞有色金属涡电流分选机，沿着其运输方向跃迁，有色金属涡电流分选机哪家好，从而实现和其
他非导体材料的分离或非金属材料的分离，达到分离的目的。

该设备安装使用方便，分离效率l高。采用强度高的永磁材料作磁源，磁性能稳定，使用时间长，不需要
动力磁，结构紧凑、牢靠、合理，有色金属涡电流分选机多少钱，维护方便，斥力强，可调节，适应能
力好，分选粒度的范围大，非磁性的有色金属粒度大于2mm可分离，涡电流分选机的适用范围主要用于
日常生活垃圾、工业垃圾、工业炉渣、电子家电的废弃物、玻璃碎片、废塑料、锅炉底灰、铜、铝、锡
、铅、不锈钢等弱磁性导体、非磁性导体和有色金属回收领域，以及其他行业的有色金属加工材料。

有色金属分选机的七大特点

1.可简易的装置于新生产线或现有的生产线。

2.频率可调，有色金属涡电流分选机厂家，以实现满意的分选效果。



3.可分选3mm以上的细小物料颗粒。

4.不同的磁系转子设计适用于不同的处置场所。

5.可提供多极分选的产品。

6.可提供给料宽度从300mm至1500mm产品。

7.操作简便，运行利息低。

有色金属分选机烧电机的预防措施

1、要检查线路，连接端子等这些非常基本的问题，定期排查下。

2、分选磁辊内部异物及时清理出来，铁粉铁锈也及时清理。

3、轴承有异响时及时停机检查，有损坏的情况要及时更换。

4、分选皮带调节不要太紧，也不能太松，正常要求拇指能轻松按下即可。

东莞有色金属涡电流分选机-起劲磁塑-有色金属涡电流分选机厂家由马鞍山起劲磁塑科技有限公司提供
。马鞍山起劲磁塑科技有限公司在冶金专用工具这一领域倾注了诸多的热忱和热情，起劲磁塑一直以客
户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功
，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：温经理。
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