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产品名称 透气型塑胶跑道价格 透气型塑胶跑道
河北启成体育工程施工

公司名称 河北启成体育器材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省沧州市盐山县杨集乡小郝村

联系电话 15350778077 15350778077

产品详情

塑胶跑道的维护方法及注意事项

塑胶跑道的维护方法1、 严禁重压，重压会使它产生撕裂或变形，以及降低面层的弹
性和恢复性能，因此，为了不影响跑道的使用寿命，我们不要在面层上堆放一些重的物品
，尤其不用像刀具这些锋利的器具割破跑道面层。2、 禁止高温，高温会使跑道面层变质
和软化，影响跑道的正常寿命，因此，透气型塑胶跑道，我们不要在跑道进行高温作业。
3、 保持清洁，如果塑胶跑道上面有垃圾，要及时打扫，以免腐蚀性垃圾损坏跑道面层，
如跑道不慎有脏污处，可以对污处进行局部处理，透气型塑胶跑道材料，用水打扫干净，
以免污处腐蚀跑道面层。需要注意的是，不要用那种具有腐蚀性的清洁物品来清洗，以免
清洁剂腐蚀面层颜色，缩短跑道寿命。

透气型跑道材料优势及施工提示

透气型跑道材料优势： 透气、渗水性佳、平整度佳、渗水性强，雨后场地无积水现象
，可立即用于训练。耐磨美观面层防滑，运动摩擦持久，为运动员提供接触稳定安全感，
即使在潮湿条件下和恶劣天气中也能保证运动员起步、加速、跑动快速、安全。施工提示
：新混凝土必须在浇筑30天后方可施工，透气型塑胶跑道价格，施工前混凝土基础需打磨
，打磨前基础凹凸部位进行找平处理。施工工序：清扫或酸洗场地 → 单组份胶水滚涂 →
弹性胶粒底层配料 →混合搅拌 →摊铺底层弹性胶粒→ 面层配料 → 混合搅拌
→面层喷涂→ 测量画线 →检测点线 →竣工。



一、全塑型塑胶跑道面层基础的要求全塑型塑胶跑道基础通常采用沥青基础，其要求主要
体现在：平整度、坡度、强度和稳定性、排水系统、保养期几个方面。平整度：平整度合
格率要求在95%以上，3米直尺误差3mm。坡度：横向
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