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公司名称 云南岭东印刷包装有限公司

价格 面议
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公司地址 云南省楚雄市富民工业园区岭东路1号

联系电话 18987812988 18987812988

产品详情

说到纸箱，不同的瓦楞类型做出的纸箱质量不同，大家都知道纸箱的主要材质就是瓦楞纸板。根据不同
的瓦楞愣型进行科学组合，这样的纸箱不仅抗压能力强、耐穿刺，能起到很好的保护作用，而且瓦楞纸
板可以回收二次利用，有利于环境保护。那常见的瓦楞楞型有哪些呢？它们都有哪些特点？A楞：弹性
好，高度和间距大，减震性好，适合易碎及对冲击和碰撞要求高的产品；B楞：适合制作具有刚性并不要
求有减震防护性能的产品包装，比如:罐头、小包装食品，小五金等；C楞：综合了AB两种楞型的特点，
具有足够的刚性和减震性能；E楞：可以是纸箱表面平整，刚性更好，适合高质量的印刷，纸箱口碑排行
，而且节省运输可仓储空间。

纸箱印刷过程中经常出现的六大问题解决（一）

纸箱是一些商品的外包装，对消费者有很大的吸引作用，那么纸箱的印刷质量就不容忽视，纸箱印刷常
见的问题主要有以下几点。1机器压印关联部件不良引起的质量故障当印版辊筒轴头、压印辊轴头、传动
轴、齿轮以及与压印相关联的重要部件出现磨损、松动时，在压印过程中印版辊或压印辊会因此产生跳
动或滑动现象，由于压力不稳定，致使印版面与纸板接触不正常，造成纸板印刷表面出现糊版或局部图
文印迹不清的问题。通过认真仔细的观察和分析，查明故障的确切部位，采取相应的措施进行处理，对
磨损、松动的部件予以修复，消除故障现象

。2压力辊调整不当引起的质量故障若压力辊的位置过高或过低，以致与瓦楞纸板接触过紧或过松，也会
出现脏版、糊版或局部图文印迹不清情况，纸箱批发公司，应调整压力辊至合适的位置，纸箱报价低，
使压力辊和辊筒之间的间隙与纸板的厚度相适应，以确保印刷版面的部位，避免该故障现象的产生。



3着墨辊不良引起的质量故障当着墨辊轴头松动，着墨辊辊体出现弯曲、变形或表面破损时，也会引起版
面脏、糊版或局部图文不清晰。应查明原因，采取相应的措施予以处理，使着墨辊与印版之间保持均匀
而又合适的接触条件，对损坏的着墨辊予以更换，才能消除故障现象。

潮湿天气下纸箱印刷总是模糊和脱墨，怎么办？

 

近日来沿海一带，尤其是广东地区天气较为潮湿。天气预报显示，未来几天轻雾和潮湿的步伐还要持续
。在这样气候条件下，印刷机出现的就是印刷模糊和脱墨现象。因天气湿度大引起瓦楞纸板湿度大，造
成纸板变软，印刷机就必须加大压力，当油墨转移到纸张上，由于瓦楞纸板湿度大，楚雄纸箱，就较易
形成字体扩大，引起印刷糊。再者就是瓦楞纸板湿度大也会引发印刷面脱墨。那么如何控制呢？

 

印刷机压力在潮湿天气里一定要控制进纸间隙，要控制间隙在纸板厚度的-0.4MM内。因纸板本身相对比
较软，如果进纸间隙压的过紧，就会把纸板压溃，后续印刷压力就必须加大，这样就很容易造成糊版和
脱墨现象。降低进纸压力，那么就保证了纸板的硬度，这样印刷压力就可以减轻，保证印刷的清晰度。 
油墨油墨粘度高也是引起印刷模糊和脱墨的重要原因之一。所以，在潮湿天气里，油墨粘度一定要做低
，提高油墨的色浓度，这样油墨干燥速度就会加快，才能避免油墨的原因造成印刷糊及脱墨现象

 

纸箱批发公司-楚雄纸箱-岭东印刷包装由云南岭东印刷包装有限公司提供。云南岭东印刷包装有限公司
拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点
击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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