
MHYVP矿用通讯屏蔽电缆产品价格

产品名称 MHYVP矿用通讯屏蔽电缆产品价格

公司名称 畅朗迪线缆有限公司

价格 .00/米

规格参数 产地:河北
品牌:天联

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村

联系电话 15733673330 13292661877

产品详情

MHYVP矿用通讯屏蔽电缆产品价格  

矿用通信电缆型号:MHYV MHYAV MHYA32 MHJYV MHYV 1×2 2×2 1×4 5×2
×7/0.28矿用通信电缆用于平巷斜巷及机电硐室  

MHJYV 4/0.28铜线+3/0.28钢线 1×2 2×2矿用通信电缆用于机械损伤较高平巷和斜巷  

MHYVP矿用通讯屏蔽电缆产品价格MHYAV 1/0.8 20×2 30×2 50×2 ×0.8
矿用通信电缆用于较潮湿的斜井和平巷  

MHYVP矿用通讯屏蔽电缆产品价格MHYA32 30×2 50×2 80×2
×0.8钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于竖井和斜井  

MHYVP矿用通讯屏蔽电缆产品价格主要技术性能及指标 20℃时导体直流电阻 Ω/km 7/0.28 ≤45
7/0.283钢4铜≤73 1/0.8≤36.7 固有衰减(800～1000HZ) dB/km ≤1.1 ≤1.3 ≤0.95
20℃时电缆绝缘线芯绝缘电阻 MΩ.km ≥3000 线对工作电容(800～1000HZ) uF/km ≤0.06
近端串音衰减(800～1000HZ) dB/500m ≥70 电感(800～1000HZ) uH/km ≤800 耐交流工频电压
1.5KV/1min通过 直流电阻差 ≤环阻的2% 矿用通信电缆的使用特性
导体的长期允许工作温度-40～+50℃； 平均大相对湿度为≤95%(+25℃时)
允许附设与安装的温度应不大于-10℃ 小弯曲半径：MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍，
其它型号的电缆为外径的15倍 工程商必须对读卡器有一个详细的了解，不要单从外型和价格上
进行分辨。建议工程商从购买门禁控制器的地方购买读卡器，一般门禁控制器厂商要么会配套销
售或者生产与其品质标准相近的读卡器。那么，怎样判断一个读卡器的品质呢?笔者认为，有些
国产读卡器为了追求生产低成本，采用模拟电路替代射频基站芯片，这种读卡器运行电流大，容
易死机或者被损坏，不建议选用。建议选用进口射频基站芯片的读卡器会好一些。当然，另外还
要从您以前采购的厂家的读卡器的半年以上的使用时间和返修率以及该厂家的品质标准和口碑来



进行判断。 二极管从正向导通到截止有一个反向恢复过程在上图所示的硅二极管电路中加入一
个如下图所示的输入电压。在0―t1时间内，输入为+VF，二极管导通，电路中有电流流通。设V
D为二极管正向压降（硅管为0.7V左右），当VF远大于VD时，VD可略去不计，则在t1时，V1突
然从+VF变为-VR。在理想情况下，二极管将立刻转为截止，电路中应只有很小的反向电流。但
实际情况是，二极管并不立刻截止，而是先由正向的IF变到一个很大的反向电流IR=VR／RL，这
个电流维持一段时间tS后才开始逐渐下降，再经过tt后，下降到一个很小的数值0.1IR，这时二极
管才进人反向截止状态，如下图所示。  
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