
热熔级EVA 美国杜邦 880 高抗冲EVA 库存充足

产品名称 热熔级EVA 美国杜邦 880 高抗冲EVA 库存充足

公司名称 墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:EVA塑胶原料
型号:880
产地:25KG/袋

公司地址 东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20
号

联系电话 0769-87187279 13711820929

产品详情

热熔级EVA 美国杜邦 880  高抗冲EVA 库存充足

EVA美国杜邦含水量与特性介绍：

EVA的特性与乙酸乙烯酯(VA)的含水量有挺大的关联，当VA的含水量提升时，它的回弹力、柔韧度、黏
结性、相容性、

溶解度、耐地应力裂开性和冲击性特性都是提升;当VA的含水量减少时EVA的刚度、耐磨性能及电介电
强度都是提升。

一般来说，VA含水量在10%~20%范畴时为塑性材料，而VA含水量超出30%时为延展性原材料。详尽区别
以下表：乙烯甲酸含水量特性

10%比PE绵软，抗冲击抗压强度好，用来包装袋子和塑料薄膜及其打针橡塑制品件，电缆线覆层、小玩
具等

10%-20%相容性优良，耐低温耐地应力裂开，用以制农牧业塑料薄膜，医疗用具等

20%-40%具备优良的黏结性，用来热融粘胶剂、建筑涂料等

45%-55%延展性优良，用来特种橡胶，与别的硫化橡胶相溶性好，工艺性能也罢，能用过氧化物硫化橡
胶，与硫化橡胶旗鼓相当

65%～95%为保湿乳液，可用来植物纤维、纸型等的粘胶剂



主要经营：PA66、PC、POM、PBT、PPS、PA6、PC/ABS、ABS、EVA、TPU、PPSU、PSU、PES、PEI、
PEEK、PPA、PA46、PA12、PP、CAB、LCP、PA6T、PA9T、PMMA、PVDF、PFA、FEP、PTFE等等

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

