
预制井体模具 预制检查井模具 建丰生产基本参数

产品名称 预制井体模具 预制检查井模具
建丰生产基本参数

公司名称 保定市建丰模具制造有限公司

价格 1800.00/套

规格参数 品牌:保定建丰模具
产品类型:全新
产地:河北保定

公司地址 河北省保定市北市区七一路米家堤

联系电话 0312-5038585 15633280666

产品详情

     预制井体模具两种模具要根据施工地点的情况以及施工方的要求来判断选择合适的形状，圆形检
查井模具一般由内模以及外模两部分构成，其中圆形模具的内模一般会是三片模具来进行组装，且组装
完成后的外壁光滑，内侧均焊接有起到固定支撑作用的筋板，而外模一般是将两片通过螺丝进行组装，
组装后的外模模具正好与内模相反是内侧光滑，外侧焊接支撑用的筋板。预制井体模具 预制检查井模具
在施工的时候，应该将水泥搅拌均匀进行养护，防止漏水的现象，会引起水资源的污染，按照规定进行
施工，接口和转弯的地方做好维护和清除的工作，对模具进行涂浆，压实，打磨抛光，保证其使用的特
性与质量。预制检查井模具在使用的时候要保证模具的干燥和清洁，里面没有杂物，防止设备受到腐蚀
，我们的硬件设备逐步完善，产品质量才能有保障。预制井体模具采用的模具钢材料硬度高，要求模具
加工设备具有热稳定性、高可靠性。检查井钢模具生产整个过程中，产品质量和结构都相对稳定。检查
井模具是需要组合模具完成使用，也就是代表着检查井模具分成了两部分进行使用，内模与外模配合操
作才能够生产出标准的集水井。
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