
昆山橡胶软管质量检测 特种胶管质量检测耐油胶管质量检测

产品名称 昆山橡胶软管质量检测
特种胶管质量检测耐油胶管质量检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:胶管
周期:3-5天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

胶管测试范围

夹布胶管、编织胶管、缠绕胶管、针织胶管、特种胶管、硅胶管、全胶胶管、抽吸胶管、编织胶管、针
织胶管、短纤维胶管、高压胶管、液压胶管、蒸汽胶管、钢丝缠绕胶管、喷砂胶管、pvc胶管、燃气胶管
、氧气胶管、耐油胶管、汽车胶管、耐磨胶管、矿用胶管、法兰胶管、耐酸碱胶管等。

胶管测试项目

外径变化、撕裂强度、热老化后性能变化、硬度变化、拉伸强度变化率、拉断伸长率变化率、粘合强度
、耐吸扁性、耐弯折性、耐膨胀性、耐电化学降解性、氧化诱导时间检测、耐臭氧性、耐热老性、压缩
永久变形、耐润滑油、压力振动温度试验、耐氧化燃油、体积变化率、耐IRM 903号油、爆破压力、加热
老化后的低温曲挠性检测、抽出物的数量检测、耐撕裂性能、耐负压性能、耐弯折性能、变形系数、表
面污染性、硬度、拉伸强度、断裂伸长率、拉断伸长率、热空气老化、耐液体试验、脆性温度、爆破压
力、静液压试验、泄露试验、低温曲挠试验、最小弯曲半径、层间粘合性能、耐真空性能、脉冲试验、
体积膨胀量、透气性、外覆层耐磨耗性、可燃性试验、导电性试验、电阻试验、阻燃性能、电学性能、
耐臭氧老化检测、泄漏检测、耐压力检测、气密性检测、爆破检测、清洁度检测、电火花检测等。(更多
项目，您可咨询在线实验室工程师，为您详细解答。)

胶管测试标准

GB 4491-2003橡胶输血胶管

GB/T 5009.79-2003食品用橡胶管卫生检验方法

GB 6969-2005消防吸水胶管



HG/T 2491汽车用输水橡胶软管和纯胶管

HG/T 2183耐稀酸碱橡胶软管

GB/T 1186压缩空气用织物增强橡胶软管

HG/T 2540内燃机车机油橡胶软管

GB 16897制动软管的结构、性能要求及试验方法真空制动软管总成

GB 7128汽车空气制动软管和软管组合件

GB/T 3683橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝编织增强液压型 规范

HG/T 2184通用输水织物增强橡胶软管

HG/T 3043农业喷雾用橡胶软管

GB/T 18947矿用钢丝增强液压软管及软管组合件

GB/T 18948内燃机冷却系统用橡胶软管和纯胶管

GB/T 24140内燃机空气和真空系统用橡胶软管和纯胶管 规范(ISO 11424)

GB/T 10544钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件

MT/T 98液压支架用软管及软管总成检验规范

测试报告有哪些作用?

1、销售使用。(有了第三方检测报告，能让自己的产品在销售方面体现出一定的优势性)

2、改善产品质量使用。(通过检测报告数据，发现自身产品问题所在，提高产品质量，降低生产成本)

3、产品进出口使用。

4、产品质控及原因分析使用。

5、科研论文数据使用。
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