
山东电子皮带秤生产厂家营口皮带秤厂家皮带秤
计量秤吕梁皮带秤配料系统

产品名称 山东电子皮带秤生产厂家营口皮带秤厂家皮带秤
计量秤吕梁皮带秤配料系统

公司名称 丹东亿联自动化设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 辽宁省丹东市黄海大街14号江湾工业区4号楼

联系电话 18641551708 18641551708

产品详情

我公司主要经营电子皮带秤，定量称重给料机，测速传感器
，皮带秤仪表，雷达料位计，核子秤，螺旋铰刀秤等产品。

一台电 子皮带秤实际上是一个复杂的小系统，它 涉及到众多的工艺条件、运行参数和调整要求，所以用
户对一台电子皮带秤累计器的期望值也是非常高的，他们希望累计器具有很强的功
能，能满足他们提出的要求。在20 世纪60 - 70
年代，累计器每增加一项功能都需要增加相应的电子器件，这将导致累计器结构
复杂、成本增加、故障率升高。现在由于电子技术和微处理机技 术的飞跃发展，特别是累计器微机化以
后，增加电子皮带秤的功能基本不需增加投资，所以累计器的功能越来越丰富。参数输人功能包括：物
料流董量程；托辗间距；皮带倾角； 皮带周长；零点标定皮带运行圈数；检定和试验方式；模拟试验
值；实物试验值；累计值的分辨率；称重传感器数量；皮带位移
值（在未采用位移传感器时用于计算瞬时流量用）；公制英制单位（如 t/ h、Ibi s ) 选择； 日期（
年、月、日）；时间（ 小 时 、分、秒）等等。显示功能包括：物料瞬时流量显示；物料累计流量显示
；单位长度皮带上瞬时重量显示；皮带瞬时速度显示；皮带负荷率

（单位长度皮带上瞬时重量与皮带秤额定瞬时重量的比值）显 示；皮带周长显示；称重传感器原始输人
毫伏信号显示；仪表动态零点显示；仪表满值系数显示；自动调零过程灯光显示；自动量程调整过程灯
光显示；皮带秤运行时间显示；零点调整孜数显示；量程调整次数显示；日期（年、月、日）显示；时
间（小 时、分、秒）显示等等。目前，各种显示功能由模拟指针显示向数字显示方向发展，由单功能显
示器向多功能显示器方向发展，由文本显示器向图形。
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