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产品名称 无尘室设备定位安装怎么收费 卓宇泰
温州无尘室设备定位安装

公司名称 苏州卓宇泰起重设备安装有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市吴中区临湖镇木东路8039号（航伟包装工
业园内）

联系电话  18168739979

产品详情

     在电子元件制品的制造过程中，微粒子污染对成品率有重大影响，无尘室设备定位安装公司哪家
好，故应在过程中严格控制微粒子的数量，遵守“不携入、不发生、不储备、除去”四项基本原则以防
止微粒子污染。

无尘室内的浮游微粒子浓度，无尘室设备定位安装怎么收费，使用的过滤器即可容易达到零水平，无尘
室设备定位安装注意事项，实际的生产现场由于作业者、机器、周边机械的发尘及基板运送时所接触的
零件材料的发尘等，在制造品周边扬起了少许的微粒子，因而造成了元件清洁面的粒子污染。

   简易无尘室是一种可提供局部高洁净环境的空气净化设备。简易无尘室主要由箱体、风机、初效空
气过滤器、阻尼层、灯具等组成，温州无尘室设备定位安装，外壳喷塑。

   产品配制

   1.框架：以工业铝材（或不锈钢方通、铁方通喷塑）作为框架稳固、美观、不生锈、不产尘；

   2.防静电垂帘：四周围用防静电垂帘（或钢化玻璃），防静电效果好、透明度高、网格清晰、柔韧
度好、不变形、不易老化；

   3.风机滤网机组FFU：，采用离心风机，内部净化级别可达100-100K级；

   4.内部采用净化室净化灯，不产尘；

    层流式空气气流运动成一均匀之直线形，空气由覆盖率之过滤器进入室内，并由高架地板或两侧隔
墙板回风，此型式适用于无尘室等级需定较高之环境使用，一般其无尘室等级为Class 1~100。



   其型式可分为二种：

   ⑴水平层流式：水平式空气自过滤器单方向吹出，由对边墙壁之回风系统回风，灰尘随风向排出室
外，一般在下流侧污染较严重。

   优点：构造简单，运转后短时间内即可变成稳定。

   ⑵垂直层流式：房间天花板完全以ULPA过滤器覆盖，空气由上往下吹，可得较高之洁净度，在制
程中或工作人员所产生的尘埃可快速排出室外而不会影响其它工作区域。

   优点：管理容易，运转开始短时间内即可达稳定状态，不易为作业状态或作业人员所影响。

   缺点：构造费用较高，弹性运用空间困难，天花板之吊架相当占空间，维修更换过滤器较麻烦。

无尘室设备定位安装怎么收费-卓宇泰-温州无尘室设备定位安装由苏州卓宇泰起重设备安装有限公司提
供。“设备安装,设备包装,设备吊装,无尘室移位及定位”选择苏州卓宇泰起重设备安装有限公司，公司
位于：苏州市吴中区临湖镇木东路8039号（航伟包装工业园内），多年来，卓宇泰坚持为客户提供好的
服务，联系人：宋经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。卓宇泰期待成为您的长
期合作伙伴！
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