
镀锌不锈钢sysw地埋箱泵一体化抗浮验算

产品名称 镀锌不锈钢sysw地埋箱泵一体化抗浮验算

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 规格:19*8*3
型号:XBZ-288-M-II
品牌:盐城思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
镀锌不锈钢sysw地埋箱泵一体化抗浮验算
装配式复合sysw地埋箱泵一体化经过了全新的设计，泵站全自动化运行，无需专人值守。质保期限1年，每年定期巡检。自买方通知备货至安装结束工期30个工作日，天气因素造成无法施工另计。客户们也可以提供设计院设备技术图纸，选择整套设备型号。来电来图到我厂咨询报价，也可以为您做二次深化设计，为您做项目专案，考虑项目实际需求，更省钱更省事。并且在施工工期、占地面积少、资金少、运营期费用地等方面存在较大的优势，因此在实际建设中值得推广使用。何为消防一体化泵站？一种由工厂预制的金属板在现场装配而成的消防水箱（池）和消防泵房一体化的整体结构箱体，并在其内完成消防水泵、连接管道、阀门及附件、仪表、控制、辅助设备等部件的安装和测试。

镀锌不锈钢sysw地埋箱泵一体化抗浮验算
由于是埋地设置，能否承重就成了我们和客户都很关注的点，针对地埋式消防泵站xbz-972-0.7/40-0.9/150-M-Ⅱ抗浮验算的问题，考虑到汛期浮力的问题，故作如下分析：1.汛期时设备的空箱总浮力为1840t；2.C30钢筋砼筏板基础的总重630t，C15垫层的重量为166t，上方覆土重量为1210t，水箱自重为36t，整体的抗浮压力为2042t，大于水箱产生的浮力。从而满足抗浮的要求。
将大模块sysw地埋式箱泵一体化泵站上的底板连接后，再进行墙板和底板连接，螺栓连接是先把一面一面的码好在水箱的底板上，四墙码好后，压边进行调整连接，复尺一般相对角不超过2mm，要求在一条直线上，四角要求底部和墙面连接处90。水箱底部和墙面用螺栓和密封圈密封连接后，再进行顶部和墙面的连接，边与边要求基本在一条水平线上。水箱人孔根据客户要求连接在位置上，一般都设在靠近进水孔浮球处。
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