
BDF地埋式消防水箱安装细节

产品名称 BDF地埋式消防水箱安装细节

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 规格:10*5*3
型号:XBZ-72-M-II
品牌:盐城思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情

BDF地埋式消防水箱安装细节

BDF地埋式消防水箱在近几年内被越来越多的朋友所选择，那么BDF地埋式水箱是如何组装的呢？思源和大家分享一下关于安装BDF地埋式水箱的一些细节吧：BDF地埋式水箱按照图集及技术要求进行现场组装，用Φ10*30热浸锌螺丝与环保耐水抗老化胶条组装而成，水箱组装成型后，进行拉筋及顶柱的安装。拉筋选用Φ48的热浸锌对拉，每1米纵横交叉安装。顶柱选用Φ48的热浸锌管每平方4根均布密封处理。

根据地埋式一体化消防水箱泵站安装泵房、泵房外表螺丝，安装完成后检查并验收，确保全部紧固无遗漏。清理水箱内所有剩余的配件及垃圾，覆土并做好现场准备工作。
与混凝土水池相比，BDF地埋式消防箱泵一体化水箱有以下几个优点：BDF水箱施工周期短，加快施工进度。而且省去了混凝土水池后期养护的环节，施工完毕可试水。对混凝土水池来说，如果施工缝和变形缝设置不合理，或者后期养护不好，有可能在使用过程中产生裂缝导致渗水，而BDF水箱则不存在这个问题，只要验收时无漏水，后期不受温度影响，大大减少了漏水隐患。施工完毕后如有需要可以扩充容量，而混凝土水池只能另建。BDF里面是不锈钢和镀锌管材质，只要清扫干净，就可以保持水质。

BDF地埋式消防水箱安装细节
地埋装配式一体化消防泵站在试水前，应先关闭供水阀，检查各密封阀情况，不允许有 现象，开车后，应注意机泵转向。当压力表指针到上限时，机泵自动停止。打开供水阀，即可正常供水、如需定时供水，可把选择开关扳到手动位置。装配式一体化消防泵站的泵机组应经常检查，定期 并加注润滑油。离心泵和止回阀如发现漏水现象，应及时紧固法兰螺丝或更换石棉根，检查机泵底脚螺栓不能松动，以防损坏机器。装配式一体化消防泵站电器自动控制系统，应防水、防尘、经常检查线路绝缘情况，连接螺栓是否松动和 丝完好等情况。压力表外部好用透明材料包裹，以防损坏。
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