
端直通卡套接头 端直通卡套接头6 力源

产品名称 端直通卡套接头 端直通卡套接头6 力源

公司名称 力源（天津）流体设备制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市西青区中北镇大稍直口村南紫阳道14号-2

联系电话  13820112115

产品详情

      由于卡套式接头产品管件工作条件各有所不同，各厂制定的工序间余量和机械加工总余量的差
异很大，很难用统一的计算方法求出。一般多是根据经验来确定。卡套式接头零件上的一个表面往往不
是由一个工序或工步加工而获得的。如果零件的某一表面是由若干工序(工步)加工而成，则先后进行加
工的各工序(工步)尺寸需在制定工艺过程时，根据每次加工时的工序余量的大小进行计算决定在各工序
图中需算出该加工工序的工序尺寸、公差及表面光洁度要求。

      卡套式管接头由三部分组成：接头体、卡套、螺母。当卡套和螺母套在钢管上插入接头体后，
旋紧螺母时，卡套前端外侧与接头体锥面贴合，端直通卡套接头，内刃均匀地咬入无缝钢管，3
4端直通卡套接头，形成有效密封。其安装简便，耐压高，故而得到广泛应用。

      卡套接头压力轴经各联换向阀中专门的通道回油，换向时阀杆将此油路截死。因此通道面积在
换向过程中。逐渐减小的，从而可使液动机平稳地启动而无压力冲击。这种回油方式的缺点是中立位置
白压力损失比较大，而且卡套接头的联数越多，压力损失越大。压力油是通过仪表阀A负荷的。

由于各机械对卡套接头的工作性能和结构特点有异

由于各机械对卡套接头的工作性能和结构特点有异，加之各生产厂的生产条件不同，目前实际上应用的
卡套接头型式.可以分为以下几种：

按接头的外形，端直通卡套接头价格，分为整体式和分片式，整体式即把几个卡套接头的卡套做成一体
。分片式是把每个卡套接头做成一片，然后根据需要把数片用螺栓连接起来。



端直通卡套接头-端直通卡套接头6-力源(诚信商家)由力源（天津）流体设备制造有限公司提供。端直通
卡套接头-端直通卡套接头6-力源(诚信商家)是力源（天津）流体设备制造有限公司今年新升级推出的，
以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李朝辉。同时本公司还是从事
天津胶管接头，北京胶管接头，河北胶管接头的厂家，欢迎来电咨询。
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