
PPA美国苏威 A-1625 HS 黑色 玻璃/碳纤增强 低吸湿 高刚性 抗蠕变

产品名称 PPA美国苏威 A-1625 HS 黑色 玻璃/碳纤增强
低吸湿 高刚性 抗蠕变

公司名称 东莞市东艳塑胶原料有限公司

价格 75.00/公斤

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场

联系电话  18938274862

产品详情

PPA强度、韧度和硬度优越性能，以及其良好的耐热件，耐化学性及抗开裂能力PPA由于高温和高湿环境
下仍能保持强度和硬度，可在传统的尼龙和聚酯所无法随的就用中替换金属PPA塑料还具有优越的表面
光泽性。可以对其进行着色而避免了表面喷涂，从而有助于降低表面划痕和刮痕的明显程度。     

 PPA应用范围：（1）主要用于汽车部件，如前照灯反光器、轴承座、带轮、齿轮、伟感器壳体、输出
管、电动

机托架、发动机气门盖、电气系统元件及制动系统部件等等；（2）电子电器制品，如芯片托架、开关及
大型电子显示

器罩等；（3）在一般机械中可作耐热、抗冲击、高强度制品的工程部件，如轴承箱、齿轮。轴承、化工
设备部件等；

（4）还可用于体育器材用品。

供应美国苏威PPA其他型号及用途

产品 用途
A-4133 HH 汽车的发动机罩下的零件;汽车领域的应用;金属取代
A-4145 HH
A-4160 HSL 传递应用;外壳;工业应用;手机;机器/机械部件;汽车电

子;汽车的发动机罩下的零件;汽车
A-4422 LS WH118 LEDs; 汽车电子;汽车领域的应用
A-6135 HN 动力/其它工具;外壳;工业应用;工业部件;机器/机械部

件;汽车电子;汽车的发动机罩下的零
A-8422 LS WH159 LEDs
A-8930 HS 外壳;工业应用;机器/机械部件;汽车电子;汽车领域的



应用;消费品应用领域;电器用具;连接器;金属取代
A-8940 HS
A-8950 HS
AE-1133 汽车电子;电气/电子应用领域;电气元件;连接器
AE-4133
AE-8930
AE-8950
AFA-6133 V0 Z 汽车电子;汽车领域的应用;电气/电子应用领域;线轴;

连接器
AFA-6145 V0 Z 外壳;工业应用;工业部件;手机;汽车电子;汽车的发动

机罩下的零件;汽车领域的应用;连接器
AS-1133 HS 动力/其它工具;厚壁配件（部件）;外壳;工业应用;工

业部件;机器/机械部件;汽车电子;
AS-1145 HS
AS-1566 HS
AS-1933 HS 动力/其它工具;厚壁配件（部件）;外壳;工业应用;工

业部件;机器/机械部件;汽车的发动机
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