
PPA美国苏威 ET-1000 HS 含冲击改性剂 热稳定剂 低曲翘耐化学
热水可成型

产品名称 PPA美国苏威 ET-1000 HS 含冲击改性剂
热稳定剂 低曲翘耐化学 热水可成型

公司名称 东莞市东艳塑胶原料有限公司

价格 88.00/公斤

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场

联系电话  18938274862

产品详情

PPA树脂应用范围：由于PPA树脂的杰出的物理、热和电性能，尤其是适中的成本，使它有广阔的应用范
围。这些性能和优良的耐化学性一起，使PPA成为汽车工业许多用途的候选者。趋向更好的空气动力学
车身设计连同更高性能的马达，将提高发动机箱的温度，使传统的热塑塑料显得不尽适用。这些新的要
求使PPA成为制作下述部件的候选材料之一：汽车前灯反光器、轴承座、皮带轮、传感器壳体、燃料管
线元件和电气元件。                                                           

 PPA性能特点：（1）耐热性优异，熔点为310℃，各方面热性能接近PEEK、LCP，阻燃性好；（2）吸
水率

低，尺寸稳定，抗翘曲；（3）力学性能优异，拉伸强度、抗蠕变性、抗疲劳性优于PA66，其增强料的
力学性能更

优于多数工程塑料，即使高湿度环境中强度也比PA66、PPS高。耐磨性优良，抗疲劳性优于其他PA、PE
T、PBT、PPS，

但韧性逊于PA66；（4）电性能良好，耐蚀性优于其他PA，但不耐强酸和强氧化剂；（5）加工性良好，
比PPS好，

PPA流动性好。

本公司长期经营美国杜邦 德国巴斯夫 美国GE 日本帝人 德国拜耳 基础创新塑料(南沙) 日本宝理 台湾奇美
韩国陶氏韩国LG,三星,晓星、日本宝理,三菱,东丽,宇部,旭化成,台湾奇美.中国石化等进口,国产各种型号塑
胶原料原料及加纤防火，增韧耐寒，导电，抗静电，耐热.导电、耐侯.抗紫外线等特殊工程塑料。长期供
应PC/ABS塑胶原料.POM塑胶原料,PBT塑胶原料,EVA塑胶原料,PA66塑胶原料 .TPX塑胶原料,TPV塑胶原
料,PA9T塑胶原料,PA12/PA1010塑胶原料,PA46塑胶原料,LCP塑胶原料,PA6T塑胶原料,PMMA塑胶原料,PA6



/PA66塑胶原料,PC塑胶原料,,PPS塑胶原料，PPO塑胶原料,TPU塑胶原料,TPE塑胶原料,TPR塑胶原料,TPV
塑胶原料,PEEK塑胶原料,PEI塑胶原料等,价格实惠，质量保证，货源稳定.等原料及加纤防火，增韧耐寒
，导电，抗静电，耐热.导电、耐侯.抗紫外线等特殊工程塑料。:工程塑胶：POM、PC/ABS
.PA66、PBT、PC、K胶.. PMMA、PET.PPS. LCP.. PA6、PA9T，PA46.，PA12,PA11, PA6T， PET、PPO、
,硬胶类：ABS、HDPE,HIPS、GPPS、AS、SAN..ASA .K胶；软胶类、弹性体：PE、PP、EVA,.
PVC、TPR、TPE、TPU， TPV、POE.
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