
长治老房装修翻新改造必看攻略

产品名称 长治老房装修翻新改造必看攻略

公司名称 长治市万师傅建筑安装有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 长治滨河城上城11号楼

联系电话  13935548651

产品详情

长治老房装修翻新改造必看攻略 

    长治老房装修翻新改造是让很多长治业主头疼的事情，水电线是否老化、地板是否需要保留、墙皮
师傅需要铲除等等一些列的问题，那么下面长治万师傅装修队就为大家说说长治老房翻新装修改造那点
事儿。长治老房装修翻新改造必看攻略 

    长治老房装修翻新改造必看攻略 水管：电线以外，就是水管了，隐蔽工程2大项，老房子一般大多
数采用的都是镀锌水管，铁锈、苔藓多，对身体健康也有一定伤害，现在新房装修都替换成了PP-R环保
型水管，还有一个就是老房子可能水呀比较小，后期最好安装增压水泵，避免热水器打不着。长治老房
装修翻新改造必看攻略 

    电线：电线是老房子翻新，最重要的一点，因为使用的时间比较久，会线皮老化的很严重出现电线
掉皮或有裂纹，零火线线皮粘住等有严重的安全隐患，达不到安全标准，而且现在家用电器，很多的功
率都非常大，老化的电线根本带不动，很容易跳闸，出事，所以翻新的时候一定要全部重新排线，增加
漏电保护措施。

防水：老房翻新过程中，像厨房，卫生间，阳台等的防水层会被破坏，所有后期需要重新做防水处理，
特别要注意的是后期排污管道的改造。

燃气管老化：老房子翻新，除了电线水管以外，最重要的就是燃气管道了，因为时间久了，燃气管道也
会有很严重的老化，是最大的安全隐患，所以一定要及时更换，重新改造，后期根据设计需要，条件允
许的情况下，应该找专业的燃气维修人员将其转移，然后重新包装，更加美观，安全，实用。

   



墙面开裂：老房子，因为时间久了，很多都会碰到墙体开裂的情况，所有在装修前，一定要提前处理好
，在装修，不然后期维修起来，会很麻烦。墙皮粉化或陈旧的都应该铲除。

玄关：老房子一般户型不是特别好，拐角很多，尤其是玄关，都很狭窄，空间很小，是最考验设计师水
平的，需要多花点心思，既要美观，又要实用。

采光：众所周知，老房子往往都未多层房，采光条件不是特别好，所有后期国外需要注意采光，像一些
卧室，往往会将房间与阳台的隔墙敲掉，装上移门，采光效果以及通风会好很多的。
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