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使用全自动一次性口罩机生产口罩的步骤

目前市面上的防护口罩样式有绑带式、内耳式、外耳式等，生产这些口罩都需要使用到口
罩机，使用全自动一次性口罩机生产口罩，整个工序步骤还是比较多的。首先我们需要使
用到原材料，一次性口罩的原材料包括PP无纺布、熔喷布、鼻梁条、耳带等材料，同时
我们还需要口罩生产设备拿一条全自动一次性口罩机设备来说，需要用到口罩打片机、口
罩耳带点焊机以及口罩包装机。
材料和设备都齐全后，就可以生产一次性口罩了，具体生产步骤如下：
1.内层口罩成型，这需要把材料定型、热压;
2.外层口罩成型，所用到的材料有无纺布、熔喷布、活性碳无纺布等;
3.压合，将内、外层口罩进行压合;
4.切边，口罩进行压合之后，日本口罩，需要把多余的边缘裁掉;
5.鼻线贴合，使用铝条、橡胶条等材料进行鼻线的贴合;
6.耳带焊接，将左右两边的耳带焊接到口罩两端，一般焊接1条即可; 7.口罩消毒和包装。 
以上是使用全自动一次性口罩机生产口罩步骤，可见步骤还是比较多的，在平时使用的时
候要注意定期的保养和维护口罩机。



深圳市天威赛利与广东松科先导的关系

广东松科先导隶属于深圳市天威赛利智能装备有限公司，是一家集技术研发、开发、生产
和销售一体的自动化设备商和方案解决商，研发具有国内水平的新能源装备和防护装备，
昌平广泛用于新能源、卫生等行业，公司严格的按照ISO9001质量认证及ISO4001环境管理
体系，朝美口罩，现代化的管理模式提高“SKXD”品牌的度；松科先导提倡团队精神，
口罩，重视人才，不及成功应用新材料，新技术，新工艺，而且拥有高素质的管理队伍，
高水平的技术开发人员及一大批训练有素的熟练工人，现在市场已经覆盖全国各地，海外
业务拓展已具规模，且共享松科先导庞大的技术支持和售后服务网络，只要有“SKXD”
系列设备的地方就有松科先导公司强大的技术支持和良好的售后服务；追随中国企业发展
的潮流，秉承勇于开拓创新的精神，行业新发展，力争成为世界的自动化设备供应商，松
科先导愿为用户提供，口罩带，多元化、宽层次的服务，愿与各界同仁精诚合作，共创辉
煌。

功能特点：选择先进成熟工艺、系统稳定安全可靠；每分钟可产出160片左右，可生产3-4
层口罩；管理方便无二次污染的治理技术；PLC程序控制，自动化程度高；稳定性高，故
障率低，性能优异。产品介绍KF94头戴一拖一口罩机适用于（韩国）KF94型标准/（日本
）DS2型标准口罩生产的全自动机器，根据所使用的原材料不同，所生产的口罩可以达到
不同的标准；整机由料架部分、上鼻梁部分、外形熔接部分、折叠成型部分、外型切刀部
分、翻转转送部分、分料部分、点耳带部分、收叠料部分组成；采用伺服电机、气缸、超
声波焊接仪，完成生产。产品参数产品尺寸/Product
size:市面流通尺寸折叠型口罩可根据产品图纸设计刀模材料幅宽/Material
width：建议付款240mm 兼容幅宽260mm产能范围/Capacity
range：40PCS/min适用电源/Applicable power supply：220V/50Hz/60Hz适用气源/Applicable
air source：0.5～0.7Mpa额定功率/Rated power：23Kw机器尺寸/Machine
size：料架/Rack:2400mm*700mm*1700mm 本体/Ontology:2700mm*600mm*1500mm
尾端/Tailend：3600mm*2700mm*1600mm机器重量Machine weight：整体；1900Kg
分节计重，单节不超/600Kg

日本口罩-口罩-天威赛利(查看)由深圳市天威赛利机电设备有限公司提供。“锂电池自动化设备，口罩机
设备，3D打印机设备”选择深圳市天威赛利机电设备有限公司，公司位于：广东省东莞市寮步镇祥丰路
34号，多年来，天威赛利坚持为客户提供好的服务，联系人：薛鹏飞。欢迎广大新老客户来电，来函，
亲临指导，洽谈业务。天威赛利期待成为您的长期合作伙伴！
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