
重庆喷雾桩 喷雾桩厂家 华迈机械

产品名称 重庆喷雾桩 喷雾桩厂家 华迈机械

公司名称 马鞍山华迈机械贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 马鞍山市博望区博望镇东城工业园

联系电话 18955335780 18955335780

产品详情

纺织厂怎样控制湿度

纺织厂加湿；纺织厂的很多道工序对环境湿度有着一定的要求，在干燥的秋冬季节，车间湿度势必会达
不到生产需求，使用加湿器进行科学合理的增加空气湿度是必不可少的一个环节，有效消除静定，降低
纱线断头率以及减少飞花，提高车间生产效率和纺织品品质的同时，还大大改善了车间的环空气质量！
而且使用工业加湿器可以为纱线进行加湿，使纱线保持一定的回潮率！

工业加湿器要根据面积来选择合适的型号，加湿器的选型不能简单按面积计算，而是依据面积的大小以
及湿度的要求而选型。具体而言，是以及其面积、层高、初始湿度值目标值、密度程度、散湿源、新风
补给等综合因素计算加湿量的大小进行加湿器的选型。

安装加湿器的目的主要是因为车间环境湿度过低，空气太干燥，导致静电产生，因此，纺织厂要想消除
静电，就必须确保纺织车间生产环境的湿度，避免出现湿度过低的情况；一般情况下，纺织厂车间根据
不同的加工原料，将湿度保持在45-75%RH之间是较为适宜的。

夏天即将来临，应选择怎样喷雾设备降温

有了喷雾设备，就可以局部地控制大面积环境的温度。喷雾降温系统散发到空气中的水微粒，环保喷雾
桩，在汽化的过程中要吸收大量周围环境中的热量，从而降低周围环境的温度，是防暑降温的有效手段
。在盛夏，当城市气温达到35℃以上时，喷雾桩厂家，即使打着伞，戴着太阳镜，来自太阳的直射和来
自地面的反射，依然让人感觉酷暑难当。而在喷雾喷嘴降温系统的作用下，空气温度可降至25℃，在极
端环境下可降温14℃，达到人体的佳温度，所以即使置身炎热室外，依然感到舒畅。

喷雾设备组成：

1、泵站单元： 采用高压陶瓷柱塞泵高可产生7Mpa的高压水，利用压力传感器和变频器对泵站压力进行
自行调节，可适应100kg/h~1600kg/h流量间的稳定调整，并有多种保护功能。



2、喷雾单元：
精密加工的铜或不锈钢雾化喷嘴具有耐磨，耐高压，以及压力损失小的特点。孔径有0.15mm; 0.2mm; 0.3
mm，0.4mm.0.5mm等喷雾量20~240cc/min(P=1-7Mpa下)，雾化颗粒直径50μm左右，可自带铁氟龙滤网
，用于液体对喷嘴造成的堵塞。

3、控制单元： 系统根据工程需要，用可编程控制对系统的各个状态点进行调节，显示和控制，监测所
有的系统功能，以避免发生故障并可显示故障，当控制单元外接湿度传感器或湿度传感器以及外部控制
器的伺服机构时，即可构成全自动系统。

4、高压分路阀单元： 高压分路阀可根据要求实现高压水控预定程序和预定喷雾单元多路供水或泄水。

雾状的雾分子，能有效吸收空气热量，降低局部环境温度，其低廉的运营成本，有效的降温效果，已经
在世博会及诸多景点进行了广泛的运用和认可，已经成为公共空间、小区等室外降温的新元素。

将原水经水处理之后，并通过高压微孔撞击技术所产生的雾效，能产生大量具有“空中维生素”之称的
负离子，重庆喷雾桩，营造出城市中独享的“森林氧吧”，改善空气质量，有益身心健康； 

人工造雾工程是利用造雾主机将经过精密过滤处理的水，输送到造雾高压管网（耐压14MPa），zui后到
达造雾喷头喷出成雾，以水为原料，利用微孔高压撞击雾化原理，经过HP-2N生物膜技术水处理器的处
理，有效地去除了含有活性成分的有害物质，再经由ITPUMP高压动力装置自动控制、检测，使高压状
态下的水从红宝石微孔中喷出，并以92.9米/秒的速度与雾化针撞击，水在瞬间被分裂成亿万个1-10微米
的自然雾分子，其中70％小于4微米，其雾化效果与原来的漩流式水雾相比，雾化效果更真实自然，雾效
等同于自然雾，又比自然雾更健康。

作为人工造雾工程众多环节中*的一个环节，喷头的好坏将直接影响到后期设备的正常使用，喷嘴种类较
多，可供选择的范围较大，一般地说脱脂和水洗工序的喷嘴，可选用冲击力较强的喷射型喷嘴：以“V
“型即扇型喷嘴为例，其喷射角度以60°为zui佳，具有较大的冲击力量；而磷化工序的喷嘴则可选用雾
化好、水粒细密均匀、冲击力较弱的离心喷嘴：以“Z“型即锥形喷嘴为例，其雾化喷嘴离工件的zui佳
距离为40cm～50cm，具有分散，使液体雾化的喷淋作用。喷嘴在喷管上的排列，可采用并行和交叉两种
形式，对通道式，喷雾桩哪家好，采用垂直交叉排列，喷淋效果较好。由于喷嘴是按其在多种不同喷雾
条件下工作而设计的，因而选用适合需要的喷嘴，以便在使用中达到zui佳喷雾性能。喷嘴的特性主要体
现在喷嘴的喷雾类型，即液体离开喷嘴口时形成的形状以及它的运行性能。喷嘴的命名一是以喷雾形状
区分为扇形、锥形、液柱流（即射流）、空气雾化、扁平喷嘴，其中锥形喷嘴又分为空心锥形与实心锥
形二大类；而文丘里喷嘴（即混合搅拌喷嘴）、强冷（热）风口吹风风嘴以及喷嘴（如园林喷嘴、缸子
洗涤喷嘴、管子清洗喷嘴等系列）的命名则体现了喷嘴的运行性能。

重庆喷雾桩-喷雾桩厂家-
华迈机械(诚信商家)由马鞍山华迈机械贸易有限公司提供。马鞍山华迈机械贸易有限公司是安徽 马鞍山 ,
机械加工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在
华迈机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华迈机械更加美好的未来。
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