
液压旋转抓料器 鸿工机械废钢抓 液压旋转抓料器多少钱

产品名称 液压旋转抓料器 鸿工机械废钢抓
液压旋转抓料器多少钱

公司名称 山东鸿工机械科技股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省日照市东港区市区驻地

联系电话  13774933888

产品详情

一）挖掘机抓钳器（液压爪）是挖掘机工作装置的其中一种，液压抓钳器是专门针对挖掘机特定的工作
需求而自主设计，研发，制造的挖掘机工作装置配件之一；液压抓钳器分为：机械式抓钳器，和回转式
液压抓钳器；机械式抓钳器无需改装挖掘机管路及液压系统即可使用（低成本型）；回转式液压抓钳器
需要改装挖掘机管路和液压系统以达到360度回转的需求（方便，液压旋转抓料器厂家，实用，高成本型
） 二）挖掘机抓钳器（液压爪）：（1）机械式抓钳器采用挖掘机铲斗油缸推动，不用另外添加液压块
及管路； （2）360°回转液压式挖掘机抓钳器：需要在挖掘机上添加两套液压阀块及管路来控制；
不回转液压式挖掘机抓钳器：需要在挖掘机上添加一套液压阀块及管路来控制。
三）挖掘机抓钳器（液压爪）适用场合：
抓取碎石、废旧金属、工业废料、建筑垃圾、生活垃圾车间内抓取作业 四）经营品牌：（1）小松PC200
液压抓钳器；（2）日立EX120挖掘机液压抓钳器；（3）卡特CAT320挖掘机液压抓钳器；（4）神钢SK25
0挖掘机液压抓钳器；（5）住友SH120挖掘机液压抓钳器；（6）加藤HD挖掘机液压抓钳器；（7）大宇
DH挖掘机液压抓钳器；（8）现代R挖掘机液压抓钳器；（9）沃尔沃EC挖掘机液压抓钳器；（10）凯斯
CX挖掘机液压抓钳器。

抓木器的使用

1、抓木器作业时严禁空打

抓木器在作业时，请先确认压实击打对象，被破碎物体被击碎后，应立即停止锤击，不可继续空打。空
打会造成油温上升，出售液压旋转抓料器，螺栓会松动或断裂，甚至抓木器载体也会受到不利的影响。

2、严禁用抓木器进行吊装作业



抓木器在日常工作中，请勿用抓木器进行吊装作业，这种作业方式会造成抓木器钎杆、支架损坏。

影响发动机水温的主要部件及故障排除

3影响发动机水温的其它因素及处理 3.1供油时间不正确 若供油时间不正确，则发动机启动困难，动力下
降，液压旋转抓料器多少钱，并伴有不正常的排烟现象，供油时间太早或太晚都会有明显的敲缸声。
3.2冷却水太少，液压旋转抓料器，机油量太少 检查水量、油量是否正常，不足时补齐。 3.3超负荷运转
确认机器是否长时间超负荷作业，若是则立即改为正常作业，过一段时间后再检查水温是否正常。
3.4进气量不足 (1)检查空气滤芯是否堵塞；(2)空气滤清器进口处有否堵塞现象；(3)涡轮增压器是否损坏
；(4)涡轮增压器与发动机进气口连接处是否破损。若是，则应采取相应措施加以解决。 3.5导风散热系统
水冷发动机多采用吸风冷却。水箱两侧空气不能产生对流现象，除水箱散热风道处相通外，其它部分均
应隔断。不容忽视的是，很多机器使用一段时间后，阻隔材料老化脱落严重，使得水箱四周有了通气道
，减少了通过水箱的空气流量而引起高温。在实际维修中，这种情况较多。 3.6发动机机体积垢太多
检查发动机外壳、水道是否积垢太多，若是则应清理干净

液压旋转抓料器-鸿工机械废钢抓-
液压旋转抓料器多少钱由山东鸿工机械科技股份有限公司提供。山东鸿工机械科技股份有限公司是山东
日照 ,机械加工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求
。在鸿工机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鸿工机械更加美好的未来。同时本公司
还是从事山东抓钢机，山东抓钢机批发，山东抓钢机厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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