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产品名称 50吨二手水泥仓报价 50吨二手水泥仓
路顺筑路设备

公司名称 山东路顺筑路设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省泰安市青春创业开发区

联系电话 18653814641 18653814641

产品详情

      水泥仓为搅拌站的物料存储设备，在整个混凝土搅拌站生产中中占有重要的作用，近年来水泥
仓在工业建筑，城市建设，道路桥梁水利及构件厂等施工中散水泥等散料的储备料仓，还可用于搅拌站
散水泥储备的配料设备。现在和大家分享一下水泥料仓的组成和作用。  水泥料仓大体分为上、中、下
三部分，其上面主要由是顶端、除尘器、护栏、人孔组成，顶端就是水泥罐的封顶部分;除尘器的主要作
用是出去仓体内灰尘;护栏是顶端的护栏，如果需要去顶端检查的话，起到保护安全的作用;人孔是人进入
水泥罐里面的一个通道，有了人孔，就可以直接进入水泥罐里。 

      水泥仓安装地基的验收都有哪些值得注意的内容 

     （2），50吨二手水泥仓回收，检查地脚螺栓孔的深度是否能够和水泥仓的螺栓融合；      

     （3），检查完工后的基地的称重是否合格等。 总之，水泥仓的地基建设并不如人们想的那么简
单，50吨二手水泥仓价格，其建设质量的好坏将影响着整个水泥仓的后期使用。如果前期建设不给力，
后期在使用中出现各种问题的话，50吨二手水泥仓，轻则需要对地基进行修补，严重的需要搬迁水泥仓
等，而这些都将影响企业的正常生产。 

        水泥仓的安装使用注意事项 （1）水泥罐支腿安装。 支腿是由8条立柱与连接立柱的横撑及斜
撑组成。安装时先将支腿分为四柄（柄为相邻立柱及其间的连接件组成的组件，有时还连带一侧的连接
件），将某单柄吊装，再逐柄安装连。 （2）水泥罐环梁的吊装。 环梁在地面拼装时，为挂卸扣吊装，
应在其四个连接部位内侧的对应位置应保留一个螺孔。用直径26mm的4条钢丝绳将环梁四周四个卸扣吊
住，然后慢起吊钩，在环梁下方的操作平台将环梁就位，并焊连环梁与柱头，再将原预留的四颗螺栓上
紧。



50吨二手水泥仓报价-50吨二手水泥仓-路顺筑路设备(查看)由山东路顺筑路设备有限公司提供。“二手混
凝土搅拌站,二手水泥仓,脉冲除尘器,砂石分离机,洗车机”选择山东路顺筑路设备有限公司，公司位于：
山东省泰安市青春创业开发区，多年来，路顺筑路设备坚持为客户提供好的服务，联系人：夏经理。欢
迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。路顺筑路设备期待成为您的长期合作伙伴！
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