
衡阳usb摄像头模组 欣豪电子摄像头 

产品名称 衡阳usb摄像头模组 欣豪电子摄像头

公司名称 深圳欣豪电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区新桥街道新二庄村路50号鑫龙科技
园A栋1001

联系电话 19924939983 19924939983

产品详情

CCM(compactcameramodule)一般能够分成4类别FF（Fixedfocus）聚焦摄像头，MF(micrfocus)两种变焦摄
像头，AF（autofocus）全自动变焦摄像头，ZOOM全自动数码科技变焦摄像头A，聚焦摄像头：现阶段
应用的摄像头，关键用在30万和130万像素手机上商品。B，两种变焦摄像头：主要用于130万和二百万像
素的手机上商品，主要用于发展前景和近景拍攝景色，近景拍攝个人名片等含有磁条形码的物块。C，
全自动变焦摄像头：主要用于高像素手机上，usb摄像头模组，具备MF作用，用以200万和三百万像素手
机上商品。D，主要用于高些像素的规定，三百万之上像素质量 

摄像机的清晰度用线表达，分成水平线和等分线，在具体的工程项目运用中人们经常以水平线做为摄像
机清晰度的评定指标值，线数越大，则清晰度越高。常见的黑与白摄像机的清晰度一般为450-600，而彩
色摄像机的清晰度一般为330-480，其标值越大显像越清楚。一般的监控场合，用450线上下的摄像机就可
以符合要求，针对，图象处理等场合，用线600的摄像机能获得更清楚的图象。 

深圳市欣豪光电科技给你回应什么是变焦（Z00M）变焦分成二种，一种是大数字变焦（DigitalZoom），
一种是光学变焦（Opticalzoom）。数码科技变焦是根据摄像头模组內部的cpu，原先sensor上的一部分清
晰度应用”插值“解决方式将界面放大到全部界面，进而做到放大木洞。这类方式好似用图象处理手机
软件把图象的总面积放大。因为焦距沒有转变，图象的品质是相对性于一切正常状况下较弱。因而，大
数字变焦并沒有太大的现实意义光学变焦是根据摄像镜头，物块和聚焦三方部位发生变化而造成的，当
做像面在水平方向健身运动的情况下，角度和焦距马上会发生变化，更长远的景色越来越更清楚，令人
觉得像物块层递的觉得。 

衡阳usb摄像头模组-欣豪电子摄像头(图)由深圳欣豪电子科技有限公司提供。深圳欣豪电子科技有限公司
为客户提供“摄像模组,摄像头,摄像头厂家,摄像头OEM”等业务，公司拥有“欣豪电子”等品牌，专注
于其它等行业。，在深圳市宝安区新桥街道新二庄村路50号鑫龙科技园A栋1001的名声不错。欢迎来电垂
询，联系人：廖华平。同时本公司还是从事网络摄像头，4K摄像模组，1080P摄像头模组的厂家，欢迎来
电咨询。
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