
PP无纺布批发 PP无纺布 鸿晟无纺布全国发货 

产品名称 PP无纺布批发 PP无纺布 鸿晟无纺布全国发货

公司名称 义乌市鸿晟无纺布有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省义乌市义亭镇同和路38号一楼（自主申报
）

联系电话 18868804826 18868804826

产品详情

义乌市鸿晟无纺布有限公司主要经营无纺布、双SS无纺布及无纺布制品、针纺织品生产，欢迎来电洽谈
业务。

防粘无纺布是无纺布产品种类之一，防粘无纺布的原理是将聚合物挤出、拉伸、形成连续长丝后，铺设
成网，再经过自身的粘合、热粘合、化学粘合或机械加固方法，使纤网变成无纺布。

防粘无纺布耐高温性能好、耐高温性能好(丙纶可在150℃环境中长期使用、涤纶可在260℃环境中长期使
用)、耐老化、抗紫外线、延伸率高、稳定性和透气性好、耐腐蚀、隔音、防蛀、无毒。

义乌市鸿晟无纺布有限公司主要经营无纺布、双SS无纺布及无纺布制品、针纺织品生产，欢迎来电洽谈
业务。

无纺布的分类： 

一、水刺无纺布：水刺工艺是将高压微细水流喷射到一层或多层纤维网上，使纤维相互缠结在一起，pp
无纺布厂家，从而使纤网得以加固而具备一定强力。 

二、热合无纺布：热粘合无纺布是指在纤网中加入纤维状或粉状热熔粘合加固材料，纤网再经过加热熔
融冷却加固成布。 三、浆粕气流成网无纺布：气流成网无纺布又可称做无尘纸、干法造纸无纺布。它是
采用气流成网技术将木浆纤维板开松成单纤维状态，然后用气流方法使纤维凝集在成网帘上，纤网再加
固成布。 

四、湿法无纺布：湿法无纺布是将置于水介质中的纤维原料开松成单纤维，同时使不同纤维原料混合，
制成纤维悬浮浆，悬浮浆输送到成网机构，纤维在湿态下成网再加固成布。 



五、纺粘无纺布：纺粘无纺布是在聚合物已被挤出、拉伸而形成连续长丝后，长丝铺设成网，纤网再经
过自身粘合、热粘合、化学粘合或机械加固方法，PP无纺布多少钱一卷，使纤网变成无纺布。 

六、熔喷无纺布：熔喷无纺布的工艺过程：聚合物喂入---熔融挤出---纤维形成---纤维冷却---成网---加
固成布。 

七、缝编无纺布：缝编无纺布是干法无纺布的一种，PP无纺布批发，缝编法是利用经编线圈结构对纤网
、纱线层、非纺织材料（例如塑料薄片、塑料薄金属箔等）或它们的组合体进行加固，以制成无纺布。

义乌市鸿晟无纺布有限公司主要经营无纺布、双SS无纺布及无纺布制品、针纺织品生产，欢迎来电洽谈
业务。

一次性口罩是怎么做出来的？制作材料是什么？

1、正常符合规定的口罩裁剪开来，可以看到里面起码有3层无纺布，且至少三层，这是国家对于口罩生
产的基本要求；

2、无纺布也叫不织布，因制作过程而得名，没有编织一说；

3、三层无纺布原料会经由机器叠合；

4、口罩上方的可弯折金属丝很重要，PP无纺布，可以保证口罩的密封性和防护效果；

5、口罩的层叠结构是为了满足不同人的需求，拉开来可以完全罩住口鼻，就算是脸大也可以罩住；

6、口罩需要有裁断环节、补边压合、热压固定挂耳绳、消毒灭菌等步骤；

7、口罩的制作材料主要是无纺布。

PP无纺布批发-PP无纺布-鸿晟无纺布全国发货(查看)由义乌市鸿晟无纺布有限公司提供。义乌市鸿晟无
纺布有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟
认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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