
长治瓷砖美缝施工-美缝施工中常见的5个操作误区

产品名称 长治瓷砖美缝施工-
美缝施工中常见的5个操作误区

公司名称 长治市万师傅建筑安装有限公司

价格 50.00/次

规格参数

公司地址 长治滨河城上城11号楼

联系电话  13935548651

产品详情

误区一、瓷砖贴好后立刻做美缝

        美缝剂施工对环境的要求是干燥干净，瓷砖刚贴好的时候缝隙非常潮湿，而且瓷砖没有完全
粘合，缝隙凹凸不平，不适合做美缝。

正确做法：等待瓷砖彻底干透再进行美缝施工，一般等待时间在一周左右，天气潮湿的情况下等待时间
会延长。

误区二、瓷砖缝隙未清理干净就做美缝

        缝隙中的灰尘会影响美缝效果，美缝剂容易发黑，不能牢牢粘住瓷砖，容易脱落、不干。

正确做法：先将瓷砖表面清理干净，然后用清缝工具将瓷砖缝隙清理干净，保证缝隙干燥，并且有3mm
左右的深度。

误区三、进行一次性大范围施工



        

        进行一次性大范围施工，很容易导致前面的美缝剂开始固化，还没来得及压缝。而且如果选
购的美缝剂颜色不合适，施工后想要铲掉，大面积施工后返工会比较麻烦。

正确做法：在施工的时候应该小范围施工，先打一小段进行练习，也可以看看颜色是否合适。

误区四、打完胶立刻压缝

        打完胶就立刻压缝，美缝剂全部粘在压缝工具上面，缝隙中的美缝剂少的可怜，做出来的效
果很差，而且粘不住瓷砖。

        正确做法：美缝剂沉淀到缝隙中需要一定时间，一般在打完胶的15分钟内压缝，气温较高的
时候可以缩短等待时间。如果等待时间太长，部分材料已经固化就压不出效果，一定要在美缝剂固化前
进行压缝。

误区五、压缝之后立刻铲胶

        很多人在压完缝之后就会立刻铲胶，这时会将缝隙中的美缝剂一起铲出来。
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  正确做法：等美缝剂完全固化之后再进行铲胶，不同的产品固化时间也不同。气温越高，固化时间越
快。如果瓷砖贴了美纹纸，需要在15分钟内，美缝剂固化之前将美纹纸撕掉。
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   美缝剂施工是一项看上去简单、易操作；实际技术要求很高的施工项目。自行施工过的业主都知道
家中装修有的砖缝很细小，在做美缝剂施工的时候很难将美缝剂均匀的填入缝隙中。而且因为您不是施
工人员。在开槽的时候；开出的槽不符合美缝剂的施工要求。结果就导致后的施工效果远远没有达到美
缝剂施工后应有的效果；并且造成的很大程度上的浪费现象。既浪费了您宝贵的时间；也浪费了美缝剂
。如果找一般的家装施工人员为您施工，其实他们也和您一样，并不是的美缝剂施工人员，施工后的终
效果也同样不能够达到施工的质量标准。

  工费花了但是地砖缝还是有可能会变黑。找美缝剂的厂家为您施工，就会出现：“王婆卖瓜，自卖自
夸”的情况。都说自己家的产品好，对于顾客来讲没有任何可比性。而的施工团队；因为经验丰富；接
触到的美缝剂品牌也非常多；可以根据您家瓷砖的颜色、缝隙的宽窄、和装修的整体感觉，为您推荐适
合您家使用的美缝剂品牌、颜色、施工方式。并提供众多的免费服务和完善的售后服务。大程度上为您
节省时间、金钱；免去您的烦恼和后顾之忧。
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