
室外厚型防火涂料公司 非膨胀型防火涂料产品简介

产品名称 室外厚型防火涂料公司
非膨胀型防火涂料产品简介

公司名称 沧州一诺防火材料有限公司

价格 2000.00/吨

规格参数 品牌:冀伟诚
执行标准:GB14907-2018
耐火时间:120min

公司地址 河北省沧州市河间市卧佛堂镇穆庄村（注册地址
）

联系电话 0317-3820731 13820145494

产品详情

室外厚型防火涂料公司 非膨胀型防火涂料产品简介

     室外厚型防火涂料河北有限公司批发，国标室外厚型非膨胀型防火涂料是由轻质耐火、绝热材料
与改性无机高温粘合剂符合而成，施用于室内、外钢结构表面，形成耐火隔热保护层，火灾时避免因火
灾高温对承重柱刚性强度减落，起到防火隔热的作用，具有防火性能高，耐火时间长的优点。由于密度
低，体积用量少；并具有粘结力强，施工作业性好；抗酸碱性能优异，平时保护钢结构不受环境因素的
侵蚀风化，不易粉化等优点；本产品不含石棉及有害物质，无腐蚀性、绿色，适用于耐火等较高的钢结
构的梁和柱。

执行标准GB14907-2018

应用领域：该防火涂料可广泛适用于建筑物及构筑物、大型钢构车间室内承重钢构件的防火保护，而且
还可以用于石油、化工、治金、电力、煤炭等行业的室外钢结构建筑中。施工工艺:钢结构涂刷防火涂料
前，应对钢架表面除锈做防腐处理。建议使用环氧富锌防腐底漆或环氧防腐底漆。防腐底漆必须实干后
，才能进行防火涂料的施工。本防火涂料为双组份的袋装粉末和液态状物料。施工方便现场用砂浆机进
行搅拌混配。其施工方法及涂料配比如下：由于涂层过厚，为保证涂料成品的附着力，应分遍进行施工
。遍采用喷涂工艺进行施工，其配比按防火涂料粉料︰界面剂︰水=100︰25︰75(重量比)配料，用搅拌机
搅拌至易施工稠稀度后，用挤压泵或斗式喷涂器配0.4~0.6 Mpa的空气压力进行喷涂，厚度以3~5mm为宜
。第二遍时采用摸涂或喷涂工艺其配比按粉料︰界面剂=10︰8 (重量比)配料，加水搅拌均匀，待遍涂层
实干后进行喷涂或抹涂,喷涂厚度每遍5~8mm、抹涂厚度每遍8~10mm为宜，以后每遍配比与第二遍相同
，一直达到规定的厚度。
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