
特种陶瓷零部件光学分选机自动化检测

产品名称 特种陶瓷零部件光学分选机自动化检测

公司名称 杭州擘顶智能科技有限公司

价格 190000.00/台

规格参数 分选精度:±0.001mm
分选速度:100-2000PCS/
分选项目:尺寸全检，外观全检

公司地址 杭州市萧山区新街镇新盛工业区1538号

联系电话  18857138958

产品详情

光学分选机介绍：

是集—光学、影像、软件、电气、机械、运动控制等技术为一体的高速精密自动化检测、分选设备；通
过对被检测件进行高速分析运算，并根据运算结果来判别被检测件是否合格，同时将不良品剔除，从而
达到分选被检测件的目的。

光学分选机检测项目：

尺寸检测：根据产品尺寸精度要求，选用不同配置，自动全检

          如：长宽度，内外径，同心度，平面度，锥度等

缺陷检测：制定不良品样板，将不符合设定标准的产品剔除

          如：机械缺陷，掉角，毛刺，划伤，磕边，裂纹；

外观缺陷，污点，气泡，氧化等

混料检测：除OK品外的产品当NG剔除

          如：漏工艺，混料，错装，混装，字符，LOGO

颜色检测：设定标准颜色，凡是不符合的产品剔除

          如：异色，色差，色泽度等。
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