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开封市广告牌质量安全检测收费标准

下面由房屋信息安全技术鉴定公司为大家说说户外广告牌的检测工作内容。

1，在检测到（广告牌表面油漆剥落和生锈，柱脚螺栓螺母，所述螺母和所述螺栓拧，网格大小，壁厚，
钢柱等）

2、材料可以检测（混凝土柱强度分析检测和钢结构技术性能目标检测，当抗拉强度不满足设计要求时，
应补充取样方法进行拉伸试验，每批抽样3个）

3，连接质量和性能测试（焊接连接，焊接钉，螺栓连接和高强度螺栓）

4. 广告牌倾斜试验(测量柱顶与柱底的偏差

5，广告牌动态特性（动态测试进行广告牌上，以得到振动频率，振幅等，分析广告牌和周围建筑物之间
的动态特性）。

6、广告牌结构设计荷载试验（大型企业复杂钢结构体系，可进行原位非破坏性实荷检验，直接相关检验
数据结构系统性能）

应力钢筋构件，可检测到的电阻应变仪或根据实际条件的其他有效的方法的选择。

以上研究内容是关于中国户外广告牌的的检测工作内容。若户外广告牌已挂在天台上多年、和未曾维修
过广告牌的要注意!是时候我们要对幼儿户外广告牌可以进行分析检测。

一、户外广告牌结构信息安全技术检测方法鉴定验收证明办理过程：

室外防腐广告牌结构每年至少维护保养一次，发现有锈蚀，掉漆现象，应进行基层清理，除锈，修补，
重新防腐刷漆.. 户外广告塔结构应定阿查，确保在设定年限内安全使用；户外广告高炮结构应在竣工验



收两年后每年验证一次..

1，调查广告牌的结构特征，结构安排和结构等。

一、户外广告牌设施安全检测鉴定项目：本广告牌设计合理使用年限为20年，地震设防烈度按6度设防，
结构安全等级为二级。2.1广告牌的外观检测现场检测发现广告牌钢柱表面油漆剥落并锈蚀，柱脚锚栓个
别部位缺少螺母、螺母与锚杆未拧紧等现象，广告牌桁架杆件油漆剥落严重并锈蚀，其余构件保存完好
，未发现明显破损状况2.2轴网尺寸及构件几何尺寸复核现场采用钢卷尺和游标卡尺对广告牌的轴网尺寸
及构件的几何尺寸进行抽样复核，检测结果表明该广告牌轴网尺寸偏差在规范允许范围内，满足设计要
求。构件的几何尺寸检测结果如下 表1 构件几何尺寸抽样复核表构件名称设计尺寸（㎜）实际尺寸（㎜
）柱1400×141400×12.3柱1400×121402×11.3矩形管桁架150×100×5150.2×100.2×4.9方管桁架100×5100.
1×4.9方管桁架100×7100.3×6.9方管桁架70×470.2×3.9注：表中实际尺寸为同类构件抽样检测平均值。 
由表中可以看出广告牌构件几何尺寸除钢柱壁厚偏差出规范要求外，其余构件几何尺寸基本满足设计要
求。2.3广告牌倾斜检测 使用全站仪按照变形测量中投点法的有关规定，测量广告牌钢柱顶部相对于底部
的偏移值。检测结果表明广告牌钢柱向北偏移6㎜，倾斜率为0.27‰，向东偏移9㎜，倾斜率为0.41‰，广
告牌钢柱虽有一定倾斜但未出规范允许值1‰范围，满足使用要求。

 

二、广告牌一种广告牌因为结构有一根很粗的钢管立柱伸向天空，形状象高射炮，所以在业内人士简称
高炮，又叫单立柱，擎天柱。

 

1、高炮是户外广告牌的一种。主要是指在公路，包括高速公路、城市公路、立交桥等主要路段旁树立起
高大、醒目的广告牌。

2.通常高炮有两面，三面之分，也有极少数的四面高炮。

3.广告牌面的尺寸一般是3比1的比例，如常规的宽6米长18米高度18米，宽7米长21米高度21米，宽8米长2
4米高度24米，也根据路面的高度适当的调整立柱的高度。

4.高炮广告牌一般为钢架结构，钢管和角铁制作而成,现在也有少数网架结构的。在一根立柱上面安装一
个长方型的或三角型的牌面，在牌面封上镀锌铁皮或彩钢板。 在牌面上做图形或文字让很多的人看到，
达到广告效果。高炮广告使用条件及申请流程使用条件在户外高炮广告牌，需要再以下部门办理手续：
规划部门：取得当地规划部门的规划；土地部门：取得土地使用权；工商部门：取得广告发布权 。

2.全面进行检测一个广告牌的结构、外观和设备的完损程度，分析数据损坏问题原因。

3.检测广告牌钢筋及钢柱变形情况..

4.审查根据由客户端提供的附图中的广告牌部件的截面尺寸的。

5. 检测广告牌杆件连接网络节点进行焊缝和广告牌锚栓连接不同情况。

根据广告牌结构的材料力学性能，根据现有荷载使用情况和结构体系，建立合理的计算模型，对广告牌
承载力进行验算..

7.按照相关规范和标准测试的计算分析结果，广告牌安全评估数据字段，并提出根据测试结果的合理建
议的组合。广告牌的安全检测资质的，工程师检测到的广告牌测试多年的经验，在行业中较低的检测费



用，通过安全测试和评估报告的法律的性和有效提供担保的广告牌安全检查评估报告，也给我们的客户
来电真正的方便，快捷，经济实惠。开封市广告牌质量安全检测收费标准

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

