
8KW静音柴油发电机环保工艺

产品名称 8KW静音柴油发电机环保工艺

公司名称 上海豹罗实业有限公司

价格 20800.00/台

规格参数 型号:TO9800ET-J
电压:220/380V
尺寸:940*530*700

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室

联系电话 021-51987279 13162296292

产品详情

8KW静音柴油发电机环保工艺

1、发电机组控制器的主要功能包括：ATS控制功能，机组控制参数的设置控制和远程监控，机组参数显
示，运行状态显示等功能，能够实现机发电机组的自动启动，自动冷却停机，自动报告保护等功能。

2、真实有效参数的显示及测量：能提供发电机组各项参数的实际值测量，并显示出发电机组的真实数据
，采用高亮度的背光灯，即使在黑暗中也能对显示信息一目了然。

3、功能选择：用户可选购系统的一部分或者全部功能用来满足自己所需要求。

 

型号：TO9800ET-J

↓发电机参数

┏额定功率：8KW

┣备用功率：8.2KW

┣额定频率： 50HZ

┣额定电压： 220V/380v

┣结构类型： 静音式

┣功率因素： 0.8/1.0



┣相    数： 单三相

┣燃油类型：0# 、-10#柴油

┗启动方式： 电启动（选配全自动）

 

↓发动机参数

┏发动机型式：单缸,风冷, 四冲程,立式,直喷式

┣发动机型号 ：TO195

┣活塞排量（ml）：531

┣机油容量（L）：1.75L

┣工作时间：8-12h

┣空载油耗：206g/kw.h

┣机油型号：SAE10W30（或CD）

┣油箱容积（L）：25L

↓整机参数

┏噪音db/7m：68-76

┣额定转速：3000r pm

┣长宽高（mm）940*530*700

┣净重(kg)：160/175

 

技术是企业发展的核心，更是产品质量的体现。技术的提升在于不断研发，不断的精益求精。大泽动力
正是这样认为的，也是这样做的。为求技术升级，组 建了大功率机组实验室，配备监测设备，对成品发
电机组进行全面检测。大功率机组实验室是成品机组出厂前后一道质量防线，品质的优劣取决于产品检
测工序的严格把关，为此，大泽配备检测设备，可对柴油发电机组的各项指标进行全面规范检测。大泽
产品的质量应当市场来考验，在推向市场之前，我们应该对自身品质做到严格要求。技术检测是一道技
术性强，规范化强的工序，检测合格的产品代表着大泽能力，代表着大泽的技术水平。 因此，质检部门
一定是不容马虎的，要严抓质量，严抓落实，一定要将技术质量搞上去。出厂的产品一定要有精湛的技
术，合格的质量，过硬的水平，只有这样才能打造出技术、品质。
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