
日本三菱高透明度 高硬度PMMA VRL40 耐候

产品名称 日本三菱高透明度 高硬度PMMA VRL40 耐候

公司名称 东莞市越泰新材料有限公司

价格 15.00/kg

规格参数 三菱:日本

公司地址 广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号三期1号楼121
室（注册地址）

联系电话  13423485009

产品详情

供应 PMMA 南通三菱丽阳MD001抗冲击

供应 PMMA 南通三菱丽阳MF001 通用级高流动性

供应 PMMA 南通三菱丽阳IRD-50抗冲击

供应 PMMA 南通三菱丽阳IRD-70 抗冲击

供应 PMMA 南通三菱丽阳IRH-50抗冲击

供应 PMMA 南通三菱丽阳IRH-70抗冲击

供应 PMMA 南通三菱丽阳VRL-40 抗冲击

PMMA具有质轻、价廉，易於成型等优点。溶于有机溶剂如苯甲醚等，可以形成良好的薄膜和良好的介
电性能，可以作为有机场效应管的介质层。

PMMA成型方法有浇铸，射出成型，机械加工、热成型等。尤其是射出成型，可以大批量生产，制程简
单，成本低。因此，它的应用日趋广泛，它广泛用于仪器仪表零件、汽车车灯、光学镜片、透明管道。
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