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产品名称 外墙eps线条厂商 六安eps线条 六安金点

公司名称 六安市金点欧式装饰工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省六安市裕安区城南大道

联系电话 18005641709 18005641709

产品详情

EPS线条保养方法

主要养护

此主要养护阶段是使脱模后的EPS线条继续得到保护，免受日光、风与空气低湿度的影响，六安eps线条
，一般情况下仍用塑料薄膜包住EPS线条以免受到阳光的直接照射。通过喷湿雾也可保持局部的湿度。

次养护

当制品在存放与使用时，外墙eps线条批发厂家，其周围与养护阶段有明显差异时，外墙eps线条厂商，采
取有控制的后养护是必要的。

这可以采取一些简单的方法使制件在存放过程中免受阳光的直接照射。在存放阶段EPS线条应达到设计的
强度，此阶段的保护在于限制其干缩。

接着我们再来看看eps线条的外观涂层，eps线条的外观涂层是决定它价格的主要因素，它
也分为硬质涂层和软质涂层，各有各自的优点接缝被粘合了，这样的话，我们的装修也变
得更加的美观。当然尽管EPS保温线条在装饰美观上有请求，EPS线条均为定长成品现场
拼接而成，若需非定长线条拼接时先量好尺寸，再粘贴到位。安装时须尽量使接缝处贴合
、密封。



聚苯EPS构件粘结剂使用复合型粘结砂浆，小型线条采用满粘法进行粘贴，eps线条厂家，
大型线条采用点圈结合法粘贴，表面再覆盖抹面砂 浆和耐碱网格布，并搭接到周边50mm
以上。终完成面须与周边大面形成一个整体，确保平整、光顺。EPS线条均为定长成品现
场拼接而成，若需非定长线条拼接时先量好尺寸，再粘贴到位。安装时须尽量使接缝处贴
合、密封。

外墙eps线条厂商-六安eps线条-
六安金点(查看)由六安市金点欧式装饰工程有限公司提供。六安市金点欧式装饰工程有限公司是安徽
六安 ,其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在
六安金点领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创六安金点更加美好的未来。
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