
ZPG-800、1250碳弧气刨电源

产品名称 ZPG-800、1250碳弧气刨电源

公司名称 烟台市福山区泰星电焊设备厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:泰星
型号:ZPG-1250
用途:焊接

公司地址 福山区北三路西首

联系电话 3809225 13954561078

产品详情

品牌 泰星 型号 ZPG-1250
用途 焊接 工作形式 弧焊
驱动形式 电动 电流 108A（A）
作用对象 金属 焊接原理 对焊
额定输入容量 75KVA 负载持续率 65%
产品别名 碳弧气刨电源

一、概述

近年来，在大量钢板焊接加工坡口和钢材及铸件切割时，为了提高工效，节省能源和资金，改乙炔切割
为碳弧气刨切割。其原理是用一个大电流可调电源按上一个特制的导电通气的把手夹持不同直径的碳棒
，在工件上引起电弧使钢材熔化，同时用缩压空气将钢水吹掉。

zpg-800、1250a碳弧气刨电源效率高，损耗少，电流大，电弧稳定，控制简单使用方便。工作现场嗓音少
有利于文明生产。该电源可使用直径为3-10mmm碳棒，一次碳刨深度为3-14mm，是目前造船、锅炉、化
工、机械等行业碳刨加工的一种理想设备。

二、使用条件

1、海拔高度不超过1000米。

2、周围空气温度不高于40

3、没有易燃爆炸性气体的环境中。

4、不含有能腐蚀金属及破坏电器绝缘气体。



主要技术参数main technical parameter 输入电源 三相380v 50hz

额定输入容量 75kva

额定输入电流 108a

额定空载电压 85v

额定工作电压 60v

电流调节范围 100-1000a

额定工作电流 800a

额定负载持续率 65% 效率 80%

重量 650kg

外形尺寸 1120×670×1275
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