
彬盛翔液体反渗透膜清洗剂MPS300山东厂家生产

产品名称 彬盛翔液体反渗透膜清洗剂MPS300山东厂家生
产

公司名称 淄博高新区石桥彬盛翔电子商务中心

价格 7.50/公斤

规格参数 品牌:彬盛翔
型号:MPS300
产地:山东淄博

公司地址 山东省淄博市高新区柳泉路105号新世纪广场2号
楼9层910号

联系电话 0533-3592255 13805337955

产品详情

彬盛翔液体反渗透膜清洗剂MPS300山东厂家生产，MPS300反渗透膜清洗剂是彬盛翔化工生产的一款碱性
液体清洗剂，产品主要用于清洗反渗透设备膜表面的生物膜结垢，防止反渗透设备膜表面污堵。彬盛翔
液体反渗透膜清洗剂MPS300山东厂家生产，彬盛翔化工生产的MPS300反渗透膜清洗剂适用于各种类型的
膜材料，不受水质影响，欢迎广大用户来电咨询，洽谈合作。

下面给大家介绍一下彬盛翔化工生产的MPS300反渗透膜清洗剂：

MPS300 反渗透膜清洗剂

MPS300 alkaline membrane cleaning agent

用途说明

MPS300反渗透膜清洗剂专用于清洗反渗透膜（RO）、纳滤膜（NF）和超滤膜（UF）等。是一种基于阴
离子表面活性剂的配方，对清洗胶体物质和其他有机物效果显著。将MPS300反渗透膜清洗剂和微生物抑
制剂如MPS330一起应用，可有效去除生物膜。可使用于美国陶氏化学公司(Dow.
Filmtec)、海德能公司(Hydranautics)和国内等反渗透膜及TFC膜、纳滤膜元件。

产品特点

1.适用于各种类型膜材料



2.可有效去除有机物，与MPS330混合使用可有效去除生物膜

3.含大量活性物质

4.产品呈液态，易于操作与应用

使用说明

用反渗透产水或除盐水配制成2.0-3.0%（按重量计）MPS300清洗液，调节pH值10.5-11.0。

清洗周期的长短取决于结垢的数量与性质。清洗周期为1-2小时，如果清洗过程中PH值＜9，则表明清洗
液已快耗尽，应立即增补药液或更换。

但在严重结垢情况下，可能需要延长清洗时间，将膜浸泡过夜。在清洗严重结垢的膜时，建议在浸泡后
进行短时间循环运行。

在清洗程序结束时建议用优质水冲洗膜，以去除全部的MPS300残留物。

当装置重新投运时，刚开始15-20分钟生产的水必须排出，或视实际情况确定时间长短，确保其中已不含
任何清洗液。

注：MPS300反渗透膜清洗剂在客户现场清洗（CIP）贮存容器中会产生泡沫，可移动溶液回流管至低于
罐中液面位置，以减少泡沫生成。

建议将pH值和温度提高到膜制造厂商允许的上限限值。以提高清洗效果。

物化性质

外观 无色液态
比重 1.18（20℃）

pH（1:45） 10-11
气味 中度

冰点： ＜-5℃

包装与贮藏

高强度塑料桶，25公斤/桶或20公斤/桶

有效期为2年

注意事项

本产品，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。



彬盛翔液体反渗透膜清洗剂MPS300山东厂家生产，彬盛翔化工成立于2003年，经过十八年的发展，彬盛
翔化工已经成为一家集研发生产销售于一体的综合性生产厂家，公司拥有丰富的生产技术经验，产品种
类齐全，除了MPS300反渗透膜清洗剂之外，彬盛翔化工还有下列反渗透系列水处理剂，彬盛翔化工期待
与您的合作。

彬盛翔牌反渗透系列水处理剂

型号 产品名称 型号 产品名称
MPS307 海水淡化膜阻垢剂 MPS200 酸性膜清洗剂
MPS308 广谱型膜阻垢剂 MPS300 碱性膜清洗剂

MPS308A 无色反渗透膜阻垢剂 MPS330 冲击型膜杀菌剂
MPS310 污水回用膜阻垢剂 MPS340 膜杀菌剂
MPS35 碱性膜阻垢剂 MPS150 有机高分子膜絮凝剂

MPS220 2倍浓缩液膜阻垢剂 MPS101 无机高分子膜絮凝剂
MPS0100 8倍浓缩液膜阻垢剂 MPS309 回用水膜阻垢剂
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