
连港工兵100mm液压破碎锤 进口机芯

产品名称 连港工兵100mm液压破碎锤 进口机芯

公司名称 江苏工兵机械装备有限公司

价格 66666.00/台

规格参数 品牌:连港工兵
型号:ZFB5L
产地:中国江苏连云港

公司地址 江苏省连云港市新浦区花果山南山工业区64-22
号

联系电话 0518-86099002 15996110021

产品详情

该型号钢钎直径为100mm，适9—16吨挖掘机装配。打击力量大，频率稳定，新型设计加固箱体。

型号ZFB5L（钢钎直径100mm）三角型/直型

产品参数

      全长：1350 mm

      总重量（三角型）：765 kg

      驱动油压：150~170 Kg/cm2.F

      驱动油量：30~45 L/min

      打击频率：440~780 bpm

      钎杆直径：100 mm

      适配挖机：9~16 ton

挖掘机液压油变黑了，这是为啥？

 



挖掘机液压油发黑的原因：一是含有金属杂质;二是工作环境不好，外界的污染物进入到液压油。

下面来看看铁屑的来源及如何预防：

1有可能是泵的高速旋转而产生的磨屑，关于和泵旋转的部件你要考虑到，比如轴承，容积室等的磨损;

    

五、破碎锤的存储

1、破碎锤从挖掘机上取下保管时，为防止雨水的进入，需把后缸体侧垫高，存储在湿度低的房间。长期
不使用的破碎锤，保管不当，会导致活塞生锈，漏油等。拆卸时，即刻用堵头将液压系统封闭，防止异
物进入液压系统内。

2、长期保管要把氮气放出。同时要注意活塞的防锈，放出后缸氮气，
用顶杆把活塞推到里面，涂抹防锈油。
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