
入盒机 自动入盒机厂家 广东双一品牌

产品名称 入盒机 自动入盒机厂家 广东双一品牌

公司名称 广东双一智能装备有限公司

价格 110000.00/台

规格参数 品牌:广东双一
型号:SY-18
产地:广东肇庆

公司地址 兴隆一街2号

联系电话 13929829558 13929829558

产品详情

入盒机 自动入盒机厂家 广东双一品牌

捏合机传动系统由电动机组成， 减速器， 和一个装备， 根据捏合机的模型。捏合机传输部分，电机同
步速度，弹性耦合到减速器后，输出设备的传输，使它达到指定的速度，它也可以加速逆变器。捏合机
有两个σ形叶片。

入盒机 自动入盒机厂家 广东双一品牌两个刀片的速度不同，可以根据不同的过程设置不同的速度，共同
速度为每分钟42/28转。根据垂直捏合机的技术要求和结构需求，建立了传输系统的目标功能和目标函数
的参数; 并根据敏感性要求，键优化参数选自影响目标函数的参数。然后，
根据粘附捏合机和齿轮强度要求的结构特性，建立了优化的约束条件。

入盒机 自动入盒机厂家 广东双一品牌优化序列二级规划方法和遗传算法的传输系统， 分别，
垂直啮合机的传动系统，获得了两组满足约束的优化结果。然后分析并比较优化结果，选择

终的优化方案。为了评估结果，测试后的传输系统是否会共振，SolidWorks中的垂直捏合器的驱动系统
使实体建模和组装。并使用程序对驱动系统的模态分析，获得了系统的固有频率和振动形式。由于捏合
机将开展公共和旋转运动，达到材料的全组合，所以，
通常用于使用单个输入多输出复合行星轮达到搅拌和混合材料的目的
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