
华为ICC1000-A1-E1室外电源机柜前后双开门双空调带摄像头5G基站

产品名称 华为ICC1000-A1-E1室外电源机柜前后双开门双
空调带摄像头5G基站

公司名称 聚能阳光电源科技(北京)有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:华为
型号:ICC1000-A1
规格:48V300A

公司地址 北京市昌平区回龙观镇朱辛庄1-46栋第45栋4505

联系电话  17731889142

产品详情

产品参数说明

表2-8 参数说明

机柜类型

机柜型号

尺寸（高×宽×深）

重量

电源柜（0107536
3）

ICC1000-A1-E1 2100mm×900mm×1200mm（包含200
mm高底座，不包含门凸部分）

≤500kg（不含电池和整流模
块）

电源柜（0107536
3-001）
电源柜（0107536
3-002）

≤600kg（不含电池和整流模
块）

图2-1 机柜底部走线孔位置

（1）走线板B （2）走线板A

机柜底部走线板分为A、B两种，支持不同线径范围的线缆走线，请根据实际情况选择走线孔。



在剪开走线孔时，建议走线孔的直径略小于线缆的线径，以确保机柜的密闭性。

图2-2 走线板A

图2-3 走线板B

规划安装空间

图5-1 安装空间规划
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