
高韧性 PA66 首诺 21ZLV 耐化学 耐汽油 高强度

产品名称 高韧性 PA66 首诺 21ZLV 耐化学 耐汽油 高强度

公司名称 东莞常虹塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:PA66聚酰胺
型号:21ZLV
产地:美国

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋
13号（注册地址）

联系电话 13694927883 13662852115

产品详情

高韧性 PA66 首诺 21ZLV 耐化学 耐汽油 高强度  高韧性 PA66 首诺 21ZLV 耐化学 耐汽油
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Vydyne21ZLV保持典型的PA 66对许多化学品、机器和马达油、溶剂和汽油的耐化学性。

Vydyne 21ZLV物性表

基本信息特性 低粘度

刚性，高

高强度

抗溶剂性

良好耐磨损性

耐化学性良好

耐汽油性

耐油性能

韧性良好

通用



用途 复合
机构评级 EC 1935/2004

欧盟2023/2006

FDA 21 CFR 177.1500

NSF 51

NSF 61

欧洲10/1/2011 12：00：00 AM
RoHS合规性 RoHS合规
外观 自然色
形式 粒子
加工方法 复合

化合物挤出

物理性能额定值单位制测试方法密度 1.14

粘数(H2SO4 112到122

含水量

体积密度 674

相对粘度1 34.0到37.0

光学性能额定值单位制测试方法黄度指数 < 15

热性能额定值单位制测试方法熔融温度 260
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