
EVA泰国石化UV1070 油墨用

产品名称 EVA泰国石化UV1070 油墨用

公司名称 东莞市文腾塑胶原料有限公司

价格 .00/kg

规格参数 品牌:泰国石化
型号:UV1070
产地:泰国

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中
心14栋203室

联系电话 0769-82933715 18128593518

产品详情

EVA泰国石化UV1070 油墨用

EVA塑胶EVA产品具备工艺性能：无接头，且便于开展压合、裁剪、点胶、迎合等生产加工。（例如EV
A摇杆，EVA包装盒子等） EVA产品具备防振动：回弹力和抗支撑力高，延展性强，具备优良的抗震/
缓存特性（例如EVA坐垫等） EVA产品具备隔热保温性：隔热保温，隔热保温防冻及超低温特性出色
，能耐寒冷和暴晒。 EVA产品具备隔热性：密闭式泡孔，隔音降噪效果非常的好。EVA产品具备耐磨
性：密闭式泡孔构造，不吸湿，防水，耐磨性能优良。（例如EVA钥匙环，EVA水浮板）EVA产品具备
耐腐蚀性：耐海面、植物油脂、酸、堿等化工品浸蚀，抑菌、无毒性、无气味、零污染。  

EVA泰国石化UV1070 油墨用

热融级EVA泰国的石油化工

EVA典型性运用范畴

(1)塑料薄膜、片状及层合产品：具备密闭性、黏合性、柔韧度、强延展性、紧缩型，合适延展性包裝

塑料薄膜，热收缩膜塑料薄膜，农用机械塑料薄膜，食品类薄膜袋，层合塑料薄膜，能够用以做异戊橡
胶压层塑料薄膜的正中间
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