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产品详情
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由于新设计的五孔钨钢刀50-80μm，比传统刀更锋利。刀尖和垫接触的区域减小了一半， 压力会增加几
次。减少垫的针印刷，在注塑部位设计5个孔，使刀具更加灵活的功能，以缓冲的压力，让针尖和垫具有
更轻的接触性能。10x确认后，试验针和焊接试验销传送了行业质量标准要求。

飞行针刀

首先制造钨钢刀的刀，然后完成底表面是二次处理表面。然后，
然后将金属信号线与注塑五孔一起压制， 金属信号线连接到整个飞行针刀（如下所示）。

飞行针用

在设备上安装正试图找到刀，主要原因是当抛光高温的表面时性能降低。统计使用寿命约为1。300万次
。

只研磨飞针刀的刀尖，测试200万寿命超过500万次，抛光1500＃纱线纸后，
它继续用于700，000面积超过100μm或更大。

一种， 工程设计：外层具有35μm的铜厚度和客户要求，以防止重型产品如卷绕窗和垫。Line
Philip单身单次增加50μm，BARDE焊接菲律宾单刃增加25μm生产线和膀胱文件夹;



B， 层压：制作板，调整预补偿值并按，确保产品增长和客户数据的准确性;

C， 线：LDI生产; 确保线路焊盘的准确性。

D， 焊接焊接：生产与线相同的LDI，确保上升收缩率的一致性和焊接焊接窗口的精度;

e， 电测量：

小批次采用飞针测试，使用具有直径为50-80μm的针尖的测试针。使用飞行针或新机器的高精度校正，
安装测试针后， 做针校准; 根据板的上升系数调整测试数据，并使用调整后的数据进行测试文件;
对于网站， 在工作板中选择“D”字符形垫，进一步确保有点精度。

在测试一般测试时，在测量“D”字体焊盘尺寸功能中，需要选择含量小于50μm的通用机器钳位，根据
板的上升系数调整钻孔文件和测试材料。并使用调整后的数据进行钻取和测试文件。如果有CCD对应物
系，选择CCD以选择“D”字体焊接，提高反对派的准确性。
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